
 

EAN 5706445111350 / EL-NR 6398562021 

Solarmex PV sensor Solarmex PV sensor Solarmex PV sensor Solarmex PV sensor ----    mål instråling, mål instråling, mål instråling, mål instråling, 
temperatur samt hældningtemperatur samt hældningtemperatur samt hældningtemperatur samt hældning
Anvendes med Solarmex 1000 MEM

 

Solarmex PV sensor er ekstra tilbehør til Solarmex 1000 MEM. 

 

Solarmex PV sensoren måler solindstråling, temperatur samt hældning/vinklen på solpanelerne. 

 

Solarmex PV sensor leveres med 10 m forbindelsesledning til Solarmex 1000 MEM.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

S o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 0  W/m2 - 2000 W/m2 
M å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u r
Måleområde:Måleområde: -40 °C - 99 °C 
Nøjagtighed af måling:Nøjagtighed af måling:
Opløsning:Opløsning:
Emissivitet:Emissivitet:
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 65 mm x 120 mm x 27 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Net tovægt:Net tovægt: 150 g 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

5706445111343 6398562018 Solarmex 1000 MEM, med hukommelse 


