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UE Systems UP201 Grease Caddy UE Systems UP201 Grease Caddy UE Systems UP201 Grease Caddy UE Systems UP201 Grease Caddy ––––    
Lytteudstyr til strukturbåren ultralydLytteudstyr til strukturbåren ultralydLytteudstyr til strukturbåren ultralydLytteudstyr til strukturbåren ultralyd    
Enhed til at lytte på lejer ved smøring. Kan monteres på smørepistol. 

 

UP201 ultralyds detektor, er udviklet til at anvende sammen med en smørepistol. UP201 lytter på lejet samtidig med 

at man smører dette. Ved at anvende denne metode vil man altid smøre lejet optimalt. Tilbehør: ”LowNoice” 

høretelefoner, magnet sensor. 

 

Garanti 5 år - ved registrering hos UE Systems 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

K o n s t r u k t i o nK o n s t r u k t i o nK o n s t r u k t i o nK o n s t r u k t i o n  : : : : A lumin ium
Anta l  senso rAn ta l  senso rAn ta l  senso rAn ta l  senso r : : : : 3stk.
Frekvens:Frekvens:Frekvens:Frekvens: 35-38kHz, ikke regulerbart
I nd i ka to r :I nd i ka to r :I nd i ka to r :I nd i ka to r : 10 stk. LED
Reak t i ons t i dReak t i ons t i dReak t i ons t i dReak t i ons t i d  : : : : <10 msec
O m g i v e l s e s  t e m p e r a t u r o m r å d e :O m g i v e l s e s  t e m p e r a t u r o m r å d e :O m g i v e l s e s  t e m p e r a t u r o m r å d e :O m g i v e l s e s  t e m p e r a t u r o m r å d e : 0-60º
B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i : NIMH genopladeligt
D i m e n s i o nD i m e n s i o nD i m e n s i o nD i m e n s i o n  : : : : 13,3 x 6,7 x 4,5 cm
V æ g t :V æ g t :V æ g t :V æ g t : 0,45 kg


