
 

EAN 5706445410392 / EL-NR 6398910725 

Elma BM076 – Sand RMS tangamperemeter 
med temperaturmåling
Indbygget fasefølgeviser motoromdrejningsindikator

 

Elma BM076 er et robust sand RMS tangamperemeter, som er specielt velegnet til alle der arbejder med vand, varme og ventilation. 

Med det handy tangamperemeter, er det muligt, at måle strømme helt op til 600A og multimeterfunktionen gør det muligt at måle 

spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang. Yderligere er instrumentet udstyret med temperaturmåling, som ved 

hjælp af standard type-k føler, gør det muligt at måle temperatur på mange applikationer. 

 

Som noget nyt har Elma BM076 indbygget 3-leder fasefølgetester og smart motoromdrejnings-indikator som hjælper med at tilkoble 

motorer helt rigtigt. En anden ny funktion er VFD, som gør instrumentet i stand til at måle sande værdier af frekvens og spænding 

efter frekvensomformere. AmpTip funktionen giver mulighed for at måle strømme i området fra 0-60A med stor nøjagtighed. 

 

Elma BM076 har stort belyst display og er udstyret med datahold, peak-hold/Inrush/Startstrøm (<80ms), max/min/avg, rela-tiv 

funktion samt polsøger. Elma BM076 er UL listet og opfylder IEC 61010-1 KAT IV 300V og III 600V og leveres komplet i taske inkl. 

temperaturføler (-20 til 250°C), prøveledninger, batteri samt dansk betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Batteri
Batteri: 2 x AAA Alkaline (inkl.) 
Tangamperemetre
Tangvidde (mm): 35
Strømmåling, AC (A): 600
Display : LCD
Spændingsmåling: AC/DC
Sand RMS: Ja
Sikkerhedskategori: CAT III,CAT IV
Batteri:
Vægt (g): 186
Dimensioner HxBxD (mm): 217 x 76 x 37



Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445410057 6398910291 Trådføler type-K med bananstik 
5703317550033 6398157863 116 temperaturføler luft 
5703317550057 6398157915 109 temperaturføler, klemtang 
5703317660077 6398910314 Temperaturadapter type-K 
5703317460073 6398611231 Prøveledningssæt, luksus 
5703534830307 8798324045 Prøveledningssæt m. ø2/4mm 


