
 

EAN 5706445500765 / EL-NR 8798340142 

HT GSC60 installationstest og energianalyse
Med farve touchskærm, WiFi og data i skyen

 

Komplet installationstest, avanceret jordmodstandsmåling og ægte energianalyse. Det hele bundet sammen af lækkert interface via 

tydelig farve touchskærm. Læg dertil WiFi kommunikation og betjening via Android eller iOS telefoner/tablets og gratis lagerplads i 

skyen. Så har du GSC60. 

 

HT GSC60 sætter helt nye standarder for, hvad man kan forlange, både af din installationstester og din energianalysator. HT 

GSC60 er verdens første komplette installationstester og energianalysator med farve touchskærm, som gør navigation, test og 

navngivning af målinger samt kommentarskrivning til en leg. 

 

Betjening og interface: 

 

GSC60 tilbyder mulighed for at skrive kommentarer til gemte tests direkte på den store farve touchskærm. Kommunikation via 

indbygget Wifi med telefon eller tablet (Android og iOS) gør det muligt at se målinger online, zoome på kurver og grafer og gemme 

skærmbilleder, opsætte energilogninger osv. Desuden kan målinger gemmes i skyen og straks efter åbnes hjemme fra kontoret. 

Der er ingen grund til at skulle hjem og tømme hukommelsen på kontoret med HT GSC60. Det gør også at kunden kan modtage 

sin målerapport kort tid efter endt måling. 

 

Med sin kompakte størrelse og store display er HT GSC60 perfekt til hurtig og enkel test efter stærkstrømsbekendtgørelsens 

kapitel 61, og bliver du i tvivl hjælper smarte tilslutningsdiagrammer direkte på displayet dig hurtigt videre. 

 

Installationstest: 

 

HT GSC60 er klar til fremtiden og har både test af type B fejlstrømsafbrydere, indbyggede sikringstabeller og kontrol af I2t 

energigennemslip. 

 

– Lavohmsmåling med 200mA – for måling på beskyttelsesleder og udligningsforbindelser. 

– Isolationstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling af isolationsmodstand. 

– Loop/sløjfe impedans fase/fase, fase/nul og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning af kortslutningsstrøm i A og kA. For 

bestemmelse af Ik min og Ik max. 

– Med adapter IMP 57 kan måles lave impedanser i mΩ og høje kortslutningsniveauer op til 100kA 

– Tester alle typer FI/PFI/HPFI afbrydere, type A, B, AC og selektive, 0/180° og viser direkte udkoblingstid, udkoblingsstrøm, 

Ub/berøringsspænding og jordmodstand. 

– Overgangsmodstand til jord 2-polet uden spyd og 3-polet med referencespyd (inkl.). 



– Jordmodstand/ledningsevne 4-polet med 4 spyd (inkl.). 

– Måler spænding, frekvens samt fasefølge. 

– Direkte måling af spændingsfald 

– Hukommelse til 999 målinger, med kommentarer direkte på touchskærm. 

– Optisk USB port for PC kommunikation. Dansk software med eksport muligheder til f.eks. Excel. 

– Wifi for ekstra nem kommunikation med PC, smartphone & tablet. 

– Mulighed for tilslutning af temperatur-, fugt- og lux probe. 

 

Energianalyse: 

 

HT GSC60 giver helt nye muligheder for at overvåge spænding og udføre professionel energianalyse. Som noget helt nyt kan 

analysatoren programmeres og aflæses via WiFi på tablet eller smartphone. 

 

HT GSC60 er en spændings- og effektkvalitetsanalysator, der kan bruges til lovgivningsmæssige opgaver, til generel logning af 

forbrug – og til fejlfinding i forbindelse med motorer og lignende. Denne model gør det muligt at logge 632 parametre samtidig, i op 

til måneder ad gangen med valgfrit interval. Instrumentet kan måle og lagre sand RMS værdier for både spænding og strøm, kW, 

kVAr, kVA, Power factor, harmoniske – og måler selvfølgelig med 4 strømtænger, så nulstrømme også ses. 

 

HT GSC60 kan frit opsættes til at måle på forskellige forsyningssystemer. Udover TRMS værdier, kan instrumentet også logge 

spændingskvalitet, såsom harmoniske påvirkninger op til den 49. harmoniske, ubalance, spændingsændringer, dyk osv. 

Analysatoren kan måle mange spændingskvalitetsmæssige parametre, som efterfølgende kan analyseres i henhold til EN50160 

norm for spændingskvalitet. 

 

Alle data lagres i den interne hukommelse og kan overføres til PC ved hjælp af et medfølgende USB interface eller WiFi – og kan 

efterfølgende analyseres og dokumenteres på den medfølgende software. Det er også muligt at kommunikere trådløst med Android 

eller iOS enhed hvor alle data kan ses, det er endda muligt, med multimeter funktionen, at se live data samtidig med at der 

datalogges. 

 

Generelle egenskaber: 

 

– Optisk USB port for PC kommunikation. 

– Dansk software med eksport muligheder til f.eks. Excel pg PDF. 

– Wifi for ekstra nem kommunikation med PC, smartphone & tablet til gratis App. 

– Mulighed for tilslutning af temperatur-, fugt- og lux probe (Luxprobe). 

 

Opfylder IEC 61010-1 KAT IV 300V, KAT III 350V (600V mellem input) og leveres komplet i taske med opladelige batterier, 230V 

forsyning/oplader, 4 stk. spyd og ledningssæt til jordmodstandsmåling, 4 stk. fleksible strømtænger 5-1000A AC, prøveledninger, 

krokodillenæb, dansk software, USB kabel, kalibreringscertifikat samt vejledning.

Tekniske Data:

transportabelt
AC A område: 0-3000A AC (Medfølgende)
App: Ja
App Type : Android
AC V område: 15-660V AC
Display : Ja
Hukommelse: Ja
Effekt område: 9999kW
Kapslingsklasse (IP): 40
Frekvens område: 47-63Hz
Kommunikation: WiFi,USB
Harmonisk: Til 49.
Isolationsmodstands område: 0-20-100-200-1000MΩ
Isolationsmodstands prøvespænding: 50-100-250-500-1000V
Isolationsmodstands opløsning: 0,01-0,1-1MΩ
Sikkerhedskategori: CAT IV
Jordmodstand: 2-, 3- og 4-polet
Software inkluderet : Windows
Jordmodstands område: 0-20-200-2000-3000Ω;
Jordmodstands opløsning: 0,01-0,1-1Ω
Kortslutningsstrøm område: 0-24,4kA (Uden adapter) 

0-100kA (Med IMP57 tilbehør)
LavOhm 200ma område: 0-20-100Ω
LavOhm 200ma opløsning: 0,01-0,1Ω
Loop impedans område: 0-10-200Ω



Loop impedans opløsning: 0,01-0,1 Ω
Lækagestrøm: 0,5-1000mA (Tang HT96U bestilles separat)
RCD Mærkestrøm: 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
RCD type: FI/HFI/HPFI type A, B, AC og selektive
RCD udkoblingstid: 0-1000ms
Forsyningsspænding: 100-240V AC 50/60Hz (Inkl.)
Hukommelse: 999 lokationer/8Mb
IEC 61010 Kategori: KAT IV 300V / KAT III 350V 600V mellem inputs
Batteri: 6 stk. genopladelig AA 1,5V (Inkl.)
Dimensioner: 225 x 165 x 75mm 
Nettovægt: 1,2kg
Strømtænger: 4
Harmoniske/THD: Ja
Batteri: 6 stk, NiMH,Genopladeligt, Inkl. 
Vægt (kg): 1,2
Dimensioner HxBxD (mm): 225 x 165 x 75

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

200200 Kalibrering af installationstester 
200270 Kalibrering af PQA med tænger 3-fase 
5706445320769 6398615716 Elma Easy-Iso 
5703534218105 8798339276 IMP57 Kortslutningsadapter 
5706445500468 8798339920 Bæresele for Combitest 419/425/G3 (SP-500L) 
5706445500512 8798339522 HT 96U Lækstrømstang 1000 A AC 
5706445500543 8798339496 HT 52 Fugt/temperatur probe 
8033100849592 8798340634 HT 4004 Strømtang 100A AC/DC 
5706445500420 8798339043 HT 4005N Strømtang 100 A AC 
5706445500727 8798339179 HT 4005K Strømtang 200 A AC 
8033772799294 HT T2100 Jordtangmeter m/RS232 for G3 
5703534219102 8798339014 Testledning med dansk EDB-stik / bananstik 
8033100182835 8798340058 Taske for HT Combitest med 2 rum 
5706445500383 8798339823 HT Flex33E Fleksibel strømtang 3000 A AC 
5706445500499 8798339425 Testledning med Schuko-stik / bananstik 
5706445500390 8798339878 Testprobe PR400 
5706445500307 8798339250 Ledningssæt for Macrotest/Combitest 
5706445500444 8798339991 USB kabel C2006 til HT instrumenter, med Topview 

download 
8052870671813 8798340728 Strømforsyning A0061 til GSC60 og VEGA74 
8033772799614 8798340294 HT RCDX10 RCD-testsløjfe 


