
 

EAN 5706445571376 / EL-NR 6398570178 

SYSTRONIK EUROLYZER S1 startsæt O2, SYSTRONIK EUROLYZER S1 startsæt O2, SYSTRONIK EUROLYZER S1 startsæt O2, SYSTRONIK EUROLYZER S1 startsæt O2, 
CO/H2CO/H2CO/H2CO/H2----kompenseret, trækkompenseret, trækkompenseret, trækkompenseret, træk
Robust røggasanalysator af høj kvalitet til installation af olie-, gas- og 
pille fyrede varmeanlæg

 

EUROLYZER® S1 Startersæt udfører nøjagtige målinger af O2, CO/H2, temperaturer, tryk (træk) samt præcise 

beregninger af forskellige parametre såsom lambda, forbrændingseffektivitet (Eta), røggastab (qA), dugpunkt og 

CO2.

• Stort HiRes-skærm med den bedste læsbarhed og klar menu navigation, optimalt beskyttet af ridsefast panserglas.

• Seneste ECOx sensorteknologi med lang levetid, optimeret kalibreringsfase og kort responstid

• Nøjagtig H2-kompenseret CO-celle med et måleområde op t i l  10.000 ppm

• Kan overfører data via Bluetooth og QR-kode til EuroSoft connect App

• Kan udvides med CAPBs®-enheder og højkvalitets tilbehør til flere typer servicemåleopgaver

 

Leveres med røggassonde med træk - 170 mm, kondensatfilterpatron, strømforsyning og ladekabel, luftsensor, 

filtersæt og L-Box taske med dokumentrum.

Se vores videoer på vores YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K2FKp8F4UeXCAdJKAV2iNdLn4Dq9_WL

 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

O2O2O2O2----sensorsensorsensorsensor
Måleområde:Måleområde: 0 Vol. % - 21 Vol. % 
Nøjagtighed ( Nøjagtighed ( ±±X vol. %):X vol. %): 0.2 Vol. % 



Opløsning:Opløsning: 0.1 Vol. % 
CO2CO2CO2CO2----sensorsensorsensorsensor
Måleområde:Måleområde: 0 Vol. % - 20 Vol. % 
Nøjagtighed af måling:Nøjagtighed af måling: ± 0.2 Vol. % 
Opløsning:Opløsning: 0.1 Vol. % 
COCOCOCO----sensorsensorsensorsensor
Måleområde:Måleområde: 0  ppm - 4000 ppm 
Nøjagtighed af måling:Nøjagtighed af måling: ± 5 % 
Opløsning :Opløsning : 1 ppm 
H2H2H2H2----sensorsensorsensorsensor
Måleområde:Måleområde: 0  ppm - 4000 ppm 
Nøjagtighed af måling [Nøjagtighed af måling [±±X ppm]:X ppm]:
Opløsning:Opløsning: 1 ppm 
N ON ON ON O----sensorsensorsensorsensor
Måleområde:Måleområde: 0 - 2000 
Nøjagtighed af måling:Nøjagtighed af måling: ± 5 % 
Opløsning:Opløsning: 1 ppm 
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: Farveskærm, berøringsfølsom
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
Kaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasse
IPIP--klasse:klasse: IP42
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 218 mm x 80 mm x 44 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Net tovægt:Net tovægt: 550 g 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

200500 Kalibrering af røggastester O2/CO 
5706445570768 6398969543 SYSTRONIK Røggassonde, Ø8x180mm 
5703317471116 6398952068 Silikoneslange Ø4 x Ø7mm, KLAR 
5706445570782 6398969569 SYSTRONIK Røggassonde Ø8x300mm 
5706445570775 6398969556 SYSTRONIK Røggassonde, Ø9x400mm Fleksibel 
5703317571045 6398951111 SYSTRONIK Slangesæt modulært 2,4m 
5706445570027 6398951797 SYSTRONIK Slangesæt modulært 5m. 
5703317571540 6398951331 SYSTRONIK EUROprinter II 
5706445570607 6398969420 APP Datalogger SYSTRONIK 
5703317571465 6398951373 Kondensat & partikelfiltersæt 
5703317571588 6398951739 Filter komplet for EURO- og MULTILYZER 
5706445570263 6398951687 Papirrulle til Europrinter (blå model) 
5706445570553 6398951069 Papirrulle selvklæbende til Europrinter (blå model) 


