
 

EAN 5706445590575 / EL-NR 6398963332 

Crowcon Gasman C5H12(%LEL) – til 
detektering af Benzin dampe og Pentan
Med genopladeligt batteri og 2 års garanti på instrument og målecelle

 

Crowcon Gasman C5H12 er en singlegasdetektor, udstyret med en LEL-målecelle til detektering af brændbare gasarter.

Målecellen er kalibreret til Pentan(C5H12), men har krydsfølsomhed til andre kulbrinter(CxHy) og brændbare gasser, dog med en 

vis misvisning, hvorfor man ikke kan regne med den numeriske værdi, vist i displayet, ved detektering af andre brandbare 

gasser end Pentan. Målecellen er endvidere uden filter, hvorved den tillader passage af større og mere komplekse 

kulbrinteforbindelser, som fx dampe afgivet fra Benzin.

Da målecellens følsomhed er den samme for Pentan, som for Benzin, anbefaler vi også denne detektor til beskyttelse mod Benzin 

dampe.

Crowcon Gasman generelt:

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres ved detektering af 

bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, 

ingeniørgange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den 

gasart man ønsker at beskytte sig mod.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en brystlomme. Betjeningen af detektoren sker via én 

knap. I displayet vises den aktuelle koncentration af den pågældende gasart, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peak 

værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.

Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der endvidere indlagt 

en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.

Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger, som alle stemples med tid og 

dato.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres tilbehør, dels til administration af detektoren, herunder overføre loggede data og events til 

PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. Der findes også udstyr til bump-test af 

instrumentet, som anbefales inden daglig brug (se "tilbehør" længere nede på siden hér)

Gasman er godkendt jf. ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

 

Crowcon Gasman® C5H12(Pentan) leveres inkl. flow cap, manual og kalibreringscertifikat.

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.



Tekniske Data:

Personbeskyttelse/Gasdetektering
Måleområde CO: 0...100 %LEL
Display : LCD
Kapslingsklasse (IP): 65
T90: 20 s.
Batterilevetid: Optil 12 timer Afh. af forbrugsmønster
Kapslingsklasse: IP65
Drift temperatur: -20…65°C
Drift luftfugtighed: 20…90%RH
Dimensioner: 90 x 48 x 24 mm
Nettovægt: 138 g
Gas Type: C5H12
C5H12 max (%LEL): 100
C5H12 min (%LEL): 0
Batteri:
Vægt (g): 138
Dimensioner HxBxD (mm): 90x48x24

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445590292 6398963073 Kommunikations kit, Gasman 
5706445590308 6398963086 Lader m/multiregion stik, Gasman 
5706445590513 6398963125 Gas Test Kit, Gasman 


