
 

EAN 5706445676057 / EL-NR 6398676056 

Minneapolis Standard blowerdoor system Minneapolis Standard blowerdoor system Minneapolis Standard blowerdoor system Minneapolis Standard blowerdoor system ----    
med DG1000med DG1000med DG1000med DG1000
- Komplet system med software og tilbehør

 

De originale Minneapolis blowerdoor systemer finder du nu hos Elma Instruments. Elma er lagerførende distributør i 

Danmark, Sverige og Norge, og intentionen er dag til dag levering af systemer, tilbehør og reservedele fra vores store 

centrallager i Farum. Uanset om du er ny blowerdoor bruger, eller du har arbejdet med systemerne i flere år, er Elma 

den rigtige samarbejdspartner, når det drejer sig om Minneapolis Blowerdoor og tæthedstest af bygninger i henhold 

ti l bygningsreglementet. 

 

Minneapolis har gennem mange år været det professionelle valg indenfor blowerdoor systemer. Systemerne er 

robuste og klarer daglig problemfri brug i mange år frem i tiden. Minneapolis systemerne lever op til de forskellige 

standarder rundt omkring i verden. Den seneste version 5 af softwaren TECTITE Express understøtter således normen 

EN9972, som er den norm bygningsreglementet BR15 foreskriver i Danmark. 

 

Skal du tæthedsteste store bygninger, er Minneapolis MultipleFan løsningen. Systemerne arbejder perfekt sammen, 

og måleresultaterne leveres i softwaren TECLOG. Du kan enten købe ventilatorerne en ad gangen, og opbygge 

systemet efterhånden som behovet opstår. Eller du kan købe et komplet Minneapolis MultibleFan system med tre 

ventilatorer og alt tilbehør – kontakt Elma for yderligere information og vejledning. 

 

Minneapolis BlowerDoor Standard består af en kraftig ventilator der yder op til 7.200 m3/h ved 50 Pa. Systemet leveres 

komplet med standard størrelse alu-ramme og tekstildug i transporttaske, DG1000 trykmåler, A-E blænderinge til 

ventilator, speed-kontrol 220-240V, TECTITE Express software, slangesæt, kalibreringscertifikat og taske for tilbehør. 

Systemet er klar til brug. 

 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 2 Li-ion (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r



H x B x D:H x B x D:
B l o w e r d o o rB l o w e r d o o rB l o w e r d o o rB l o w e r d o o r
Blænderinge:Blænderinge: A-E
Ventilator ydelse (m3 v. 50 Pa) min:Ventilator ydelse (m3 v. 50 Pa) min: 7200
Ventilator ydelse (m3 v. 50 Pa) max:Ventilator ydelse (m3 v. 50 Pa) max: 19
Trykmåler:Trykmåler: DG1000
Software inkluderet :Software inkluderet : Windows
Testnorm:Testnorm: EN13829,EN9972

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

5706445676040 6398676043 Minneapolis MiniFan upgrade P/N 1000008 
5706445676118 6398676111 Minneapolis DG1000 trykmåler P/N 9000161 
5706445676132 6398676137 Minneapolis ramme standard P/N 9000011 
5706445676149 6398676140 Minneapolis tekstildug 1-fan standard P/N 

9000028 
5706445676156 6398676153 Minneapolis tekstildug 2-fan standard P/N 

9000029 
5706445676163 6398676166 Minneapolis tekstildug 3-fan standard P/N 

9000030 
5706445676170 6398676179 BlowerDoor Tætningstape, bredde 200mm 
5706445676187 6398676182 BlowerDoor Tætningstape, bredde 610mm 
5706445676194 6398676195 BlowerDoor sealing box P/N 1000004 
5706445676217 6398676218 BlowerDoor ballon sæt P/N 9000054 
5706445676224 6398676221 BlowerDoor ballon P/N 9000055 
5706445676293 6398676292 Minneapolis blænderinge A-E P/N 9000063 
5706445676309 6398676302 Minneapolis Accessory bag P/N 9000085 
5706445676316 6398676315 Minneapolis fan cover P/N 9000070 
5706445676385 6398676386 Minneapolis PC-stativ P/N 9000034 
5706445676439 6398676438 Minneapolis Padded fan case P/N 9000005 
5706445676323 6398676328 Minneapolis velcro strap for fan P/N 9000071 
5706445676408 6398676409 Minneapolis Tectite Express 
5703317471208 6398952097 Slangesamler lige, nylon ø4-6 x ø4-6 
5703317471291 6398952181 Slangesamler-Y for ø6 x ø6 x ø6 
5703317472458 6398952819 PVC-slange, Ø4xØ6mm 


