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Elma Pocket SurfixElma Pocket SurfixElma Pocket SurfixElma Pocket Surfix®®®®XXXX----FN FN FN FN ––––    lagtykkelsesmåler lagtykkelsesmåler lagtykkelsesmåler lagtykkelsesmåler 
med hukommelse med hukommelse med hukommelse med hukommelse 
-med integret probe til måling af lagtykkelser af "coatinger", hvor 
underlaget udgøres af magnetisk, såvel som ikke magnetisk metal

 

Elma Pocket Surfix®X-FN lagtykkelsemåler er et smart måleinstrument med integreret probe ti l  hurtig, handy og 

nøjagtig måling af tykkelsen af en overfladebehandling, lagt på et metallisk emne, som kan være både magnetisk, 

såvel som "ikke magnetisk". 

Ved måling i de to forskellige måleindstillinger skal man endvidere tage høje for følgende:

Må l i ng  i  FMå l i ng  i  FMå l i ng  i  FMå l i ng  i  F----m o d em o d em o d em o d e , altså hvor underlaget udgøres af et magnetisk metal(jern og stål) kræver det at selve 

overfladebehandlingen er ikke-magnetisk, som fx. maling, lak, emalje, plastik, gummi, glas, aluminium, bly, krom, 

kopper, messing, zink og tin. 

M å l i n g  i  NM å l i n g  i  NM å l i n g  i  NM å l i n g  i  N----m o d em o d em o d em o d e , altså hvor underlaget udgøres af et ikke-magnetisk metal(fx aluminium, alu.-legeringer, kopper, 

messing, zink, mv.) kræver det at overfladebehandlingen er elektrisk isolerende eller ikke-ledende, som fx maling, lak, 

emalje, plastik, gummi, glas, keramik og anodiserede overfladebehandlinger.

Lagtykkelsen på en overfladebehandling spiller en væsentlig rolle for holdbarhed mod slidtage fra f.eks. vejrligets 

påvirkninger. Det er derfor vigtigt, at en forskreven lagtykkelse overholdes.

Pocket Surfix®X er det ultimative instrument til kontrol af lagtykkelsen af en overfladebehandling, lagt på et metallisk 

underlag. Der findes tre standardmodeller i denne serie; Elma Pocket Surfix®X-F  til jernholdige metaller, Elma Pocket 

Surfix®X-N til ikke jernholdige metaller og endelig Elma Pocket Surfix®X-FN som kan måle lagtykkelser, lagt på både 

"magnetiske", såvel som "ikke magnetiske" metaller. 

 

Fælles for Pocket Surfix X-serien er den dansksprogede menu, den uopslidelige målespids i Wolfram Carabid, de 

integrerede statiske funktioner der holder styr på antallet af målinger, middelværdi, standardafvigelsen, og min og 

max-måleværdierne. Derudover har alle Pocket Surfix X-modellerne intern hukommelse og USB 2.0, hvorved det er 

muligt at overføre målinger til PC via USB-kabel (se USB-kablet under "Tilbehør" længere nede på siden) og softwaren, 

Phynix.Connect, som gratis kan downloades fra siden her. Se feltet "Download" herunder. 

 

Elma Pocket Surfix®X-FN leveres komplet i en lille praktisk transportkasse indeholdende: testcerticikat, 2 

nulstillingsplader, 2 kalibreringsstandarder, batterier samt vejledning.



Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri:
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
&  Lag tykke lse& Lag tykke lse& Lag tykke lse& Lag tykke lse
Display :Display : Baggrundsbelyst LCD
Anvendelses område:Anvendelses område: Min. areal 10 x 10 mm 

Min. godstykkelse Fe 0,5 mm  
Min. godstyk. Non Fe 50 µm   
Min. frihøjde 125 mm  
Min. radius Konveks 1,5 mm  
Min. radius Konkav 50 mm

Kapslingsklasse (IP):Kapslingsklasse (IP): 52
Dimensioner:Dimensioner: 99 x 48 x 24 mm
Drift  temperatur:Drif t  temperatur: 0…60 °C
Hukommelse:Hukommelse: 80 målinger
Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: IP52
Lagtykkelse nøjagtighed:Lagtykkelse nøjagtighed: ±1µm  ± 1% rdg
Lagtykkelse område:Lagtykkelse område: 0…1500µm
Lagtykkelse opløsning:Lagtykkelse opløsning: 0,1µm
Nettovægt:Net tovægt: 85 g
Overfladetemperatur:Overfladetemperatur: -15...60 °C
Materiale:Materiale: FE (Magnetisk) og N (ikke magnetisk)
Bedste opløsning (Bedste opløsning (µµm) :m) : 0,1
Mindste lagtykkelse (Mindste lagtykkelse (µµm) :m) : 0
Max lagtykkelse (Max lagtykkelse (µµm) :m) : 1500
Batteri:Batteri: 2 stk, AAA, Inkl. 
Vægt (g):Vægt (g): 90
Dimensioner HxBxD (mm):Dimensioner HxBxD (mm): 99x48x24

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

5706445710164 6398958826 USB-kabel med jackstik 


