
 

EAN 5706445720064 / EL-NR 6398958897 

PHYNIX DC2000C inkl. probe
-til måling af godstykkelser

 

 

PHYNIX DC2000C er en digital ultralydsmåler, som hurtigt og præcist måler godstykkelse af flere forskellige typer af ubehandlede, 

homogene materialer. Metalliske, såvel som "ikke metalliske" materialer, her kan bl.a. nævnes aluminium, titanium, plastic og 

keramik m.v, blot materialet har 2 parallelle overflade, i top og bund. Instrumentet kan dog også anvendes til måling på rør, selvom 

rør pr definition ikke har to "sande" parallelle overflader. Se de tekniske data for minimumskrav ved måling på rør. Instrumentet kan 

også anvendes til bestemmelse af lydens hastighed, hvis godstykkelsen er kendt. Dette ligeledes i mange forskellige materialer, 

som tidligere nævnt.

Instrumentet har indbygget hukommelse, hvor lydhastigheder for 9 forskellige materialer er indlagt, herunder aluminium, stål, 

rustfast stål, glas og kopper mv. Derudover kan der gemmes yderligere 4 brugerdefinerede værdier.

Når man har indstillet instrumentet til den ønskede måling og kontrolleret kalibreringen af standart probehovedet på den 

medfølgende kalibreringsenhed, så er det blot at påføre lidt måle-gel på målepunktet og herefter holde probehovedet over 

målepunktet, og resultatet vil kunne aflæses i displayet.

Alt i alt et uundværligt instrument i det daglige arbejde, for folk der har med service på beholdere og lignende at gøre, eller til 

industrier, hvor dele eller hele rørinstallationen skal kontrolleres fra tid til anden. En måling kan udføres på ganske få sekunder med 

Elma PHYNIX DC2000C, uden først at skulle adskille rør og dermed være tvunget til at lukke en proces ned.

PHYNIX DC2000C er således en lille handy og robust godstykkelsesmåler, der med standard 5 MHz måleproben dækker 

måleområdet fra 0,8 til 300 mm.

Instrumentet leveres komplet i flight case inkl. måleprobe, indbygget test punkt for egen kontrol, kalibreringscertifikat, måleGEL og 

vejledning.

Tekniske Data:

& Lagtykkelse
Display : Baggrundsbelyst LCD
Batteri: 2 x 1,5V LR06
Dimensioner: 116 x 64 x 27 mm



Lagtykkelse nøjagtighed: ±0,04 mm (H < 10mm) 
10 ≤ H < 99,99 mm ±(0,1%H+0,04) 
ellers ±0,3%H

Lagtykkelse område: 0,8…300 mm
Lagtykkelse opløsning: 0,01 / 0,1 mm
Lydhastighed: 1000...9999 m/s
Nettovægt: 220 g
Rør, min. diameter: Ø20 mm x 3 mm gods
Transducer mål: Ø12,5 mm
Materiale: FE (Magnetisk) og N (ikke magnetisk)
Bedste opløsning (µm): 40
Måleområde afhængig af probe: Ja
Mindste godstykkelse (mm): 0,65
Max godstykkelse (mm): 400
Batteri: 2 stk, AAA, Inkl. 
Vægt (g): 220
Dimensioner HxBxD (mm): 116x64x27

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445720033 6398958923 Målegel til ultralyd 
5706445720071 6398958884 5 MHz standard probe til PHYNIX DC2000C 


