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EAN 5706445733132 / EL-NR 6398733258

Radiodetection RD Tx10 10W sender med
Bluetooth og I-loc

Med iLoc™ kan du bruge din RD8200 kabelsgger som fjernbetjening
til din sender

Til RD7200/RD8200, Serien findes 2 forskellige sender alternativer med forskellige udgangseffekter 5W eller 10W.

De er ens i udseende og kaldes hhv. TX-5 og TX-10 efter deres udgangseffekt. De har op til 16 frekvenser heraf 8
induktionfrekvenser.

| senderens bundstykke er der et opbevaringsrum til forbindelseskabler og jordspyd.
TX-5 0og TX-10, har ogsa 8 kHz fejlsggning.
Senderne kan ogsa bestilles med iLoc ™ og kaldes s& TX-5B, og TX-10B.

Med iLoc™ kan du bruge din RD8200 kabelsgger som fjernbetjening til din sender. Det virker over bluetooth og reekkevidden er op til
450m. Senderen leveres altid med forbindelseskabler (krokodillenaeb) og jordspyd.

Du kan finde videoer med vores guide til kabelsggning her.

Tekniske Data:

Tilbehar

EAN EL-NR Produkt

5706445733514 6398733562 Radiodetection Rgd/Sort tilslutningsledning for TX



5706445733446
5706445733583

5706445733309
5706445733316
5706445733415
5706445733248
5706445733255
5706445733347
5706445733354
5706445730384
5706445733217
5706445733262

6398733494
6398733588

6398733355
6398733368
6398733465
6398733300
6398733313
6398733397
6398733407
6398733193
6398733287
6398733326

Radiodetection jordspyd for TX

Radiodetection gul forleenger jordledning til spyd pa
spole

Radiodetection Signalklemme tang 130mm til TX
Radiodetection Signalklemme tang 215mm til TX
Radiodetection Li-lon batteri med 230V lader for TX
Radiodetection Signalklemme tang 50mm til TX
Radiodetection Signalklemme tang 100mm til TX
Radiodetection taske for RD7/8xxx serien
Radiodetection kuffert for RD7/8xxx serien
Radiodetection spaendingsfilter TX med krokodillenaeb
Radiodetection spaendingsfilter TX med stikprop
Radiodetection Signalklemme tang "Type CD" til TX



