
 

EAN 5706445734078 / EL-NR 6398733753 

1205CXB TDR reflektometer til måling af 
kabellængder og afstand til fejl
TDR Time Domain Reflectometer 

 

Radiodetections 1205CXB Metallic Cable Analyzer TDR fordi det skal være nemt og hurtigt at finde kabelfejl. 

Det, at sikre, at dine kunder forbliver forbundet til dit netværk, er din førsteprioritet.

Avancerede funktioner til teleteknikeren, afstand til brud på søgetrådene i fjernvarmenettet, forlokalisering før pinpoint af kabelfejl på 

gruppekabler og forsyningsnet eller simpelthen opmåling af kabellængder.  TDR er en ekstremt alsidig teknologi, velegnet til et væld 

af formål og faggrupper.

1205CXB TDR er det perfekte værktøj til at finde kabelfejl på kobber - hurtigt, nemt og præcist.  

Det støjsvage og rene signal, kombineret med det store farvedisplay, gør det let at bruge. Du har alle TDR-funktioner lige ved 

hånden. Det er et hurtigt og effektivt værktøj til både nye og erfarne brugere.

Automatisk scanning gør at 1205CXB finder fejlene for dig og automatisk dBRL-beregning sparer dig tid. 

De automatiske og manuelle markørplaceringsfunktioner er to uafhængige markører - afstanden mellem markører beregnes 

automatisk efterhånden som deres placering ændres, hvilket giver en enkel placering af problemer.  

Via USB-port kan du nemt se og eksportere dine data samt oplade batteriet. 

Du har flere muligheder for at gemme på enten USB eller i den indbyggede hukommelse.  

Du kan gemme som bmp-billedfiler eller som btr-filer, der er kompatible med Radiodetections konfigurerbare WaveView™ pc-

software, eller du kan gøre begge dele. Det giver dig flere muligheder for at udfærdige og dele  dine rapporter og dokumentation 

 

Med WaveView™ pc-software kan du analysere on-site og du kan lave rapporter til din kunde eller andre. Du kan endda tilføje noter, 

og Return Loss (dBRL) kigger på dine tal og retter endda fejl, såsom VOP-fejl .

Instrumentet leveres klar til brug i lækker nylontaske med tilslutningsledninger BNC/BNC, BNC/krokodillenæb, BNC/F connector 

samt USB-A lader til det indbyggede genopladelige batter, USB kabel til dataoverførsel samt WaveView™ PC software til download.

Tekniske Data:

og kabellængdemåling
Display : LCD farve
Hukommelse: Ja
Variabel pulsbredde: Ja



Variabel forstærkning: Ja
Kapslingsklasse (IP): 54
Dual trace (sammenligning): Ja
Kommunikation: USB
Rækkevidde (km) max: 30
Bedste nøjagtighed : ±0,1%RDG/±0,1m
Anvendelsestemperatur (°C) min : 0
Anvendelsestemperatur (°C) max : 50
Vægt (g): 3000
Software inkluderet : Windows
Dimensioner HxBxD (mm): 300x249x119
Batteri: 1 stk, Genopladeligt, Inkl. 

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445335039 6398401250 USB lader 230V til USB-A 18W 
5706445110865 6398401205 USB kabel, A/A, 2m 


