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EAN 5706445734115/ EL-NR 6398733740

Radiodetection RD7200 kabelsggersaet med
TX5 sender og A-ramme i taske

Komplet seet med fejlsggerbgile for lokalisering af installationer og
kabelfejl

RADIODETRCTION =

RD7200, arvtager til RD7100 serien, er en effektiv kabelsgger, hvor brugervenlighed og avanceret teknologi gar op i
en hgjere enhed. Med RD7200 kan du hurtigt og effektivt lokalisere fejl og brud pa kabler, ved anvendelse af sender
og medfglgende fejlsggerramme. Kabelsggeren er udstyret med funktioner, der ggr den seerligt oplagt til brug af
forsyningsselskaber, ledningsejere og El-installatgrer.

Modellen har mange ligheder med sin forgeenger RD7100, men har faet flere opgraderinger i elektronik, kraftigere
lyd og advarsel ved uhensigtsmaessigt "sving" med sggeren og kan bade anvendes til lokalisering sonder, rgr og
kabler samt lokalisering af kabelfejl i terraen.

Dette seet er endvidere leveret med 5W sender samt fejsgger A-ramme, nar der skal lokaliseres jord- og kappefejl pa
kableriterraen.

RD7200 er et uhyre preecist og effektivt redskab, og den brugervenlige kabelsgger gor arbejdet bAde nemmere,
hurtigere og mere effektivt. Det betyder, at bade du og din kunde kan spare tid og penge.

RD7200 er udstyret med den nyeste og mestinnovative teknologi, og det ggr i sidste ende arbejdet nemmere for dig.
Med denne kabelsgger kan du derfor sgrge for, at du far mest muligt ud af din arbejdsdag.

Kabelsggeren er udstyret med et overskueligt display, store knapper og et ergonomisk design, sa den er nem at
bruge. Det betyder, at du kan bruge din tid p& at arbejde fremfor at forsta indviklede funktioner.

Fordele ved RD7200:

Robust design, der kan holde til hverdagen pa arbejdet

Kraftig hgjttaler, for akustint sggning i selv stgjende miljg

Stort, klart og overskueligt display samt store knapper, der ggr det nemt at betjene den —selvisollys
Hgj brugervenlighed —det bliver ikke nemmere!

Letveegts kabelsgger med et ergonomisk design

Udstyret med live dybdemaling

Kompas, der viser retningen pa kabler

Hgjt antal af sendefrekvenser, der ggr det nemt at finde kabler uanset miljg

Smarte og intuitive pile, der viser retning mod kablet



Seaettes leveres komplet med RD7200 og 5W sender i nylontaske samt A-ramme. Genopladelige Li-ion batterier kan
tilkgbes som tilbehgr til bade sender og modtager.

Du kan finde videoer med vores guide til kabelsggning her.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: 6 x A Alkaline (inkl.)

Dimensioner

Hx B xD: 900 mm x 610 mm x 300 mm

til terreen/jord

Display : LCD monocrom

Kapslingsklasse (IP): 65

Mulighed for fejlsggningsramme: Ja

Sendestyrke max: 5W

Frekvens Min (Hz): 50

Frekvens Max (Hz): 200000

Funktioner: Speending ,Radio,Auto (spaending+radio),Max

peak,Null,Sonde,Jordfejl

Batteri: 12 stk, LR20, EkskI.

Batteri type: LR20

Veegt (kg): 6,5

til terreen/jord

Dybde ngjagtighed : +5%

Frekvenser modtager: 8 active, 4 Sonde

Kapslingsklasse: IP65

Sendeeffekt: oo

Tilbehgr

EAN EL-NR Produkt

5706445733316 | 6398733368 | Radiodetection Signalklemme tang 215mm til TX[]

5706445733309 6398733355 Radiodetection Signalklemme tang 130mm til TX[

5706445733255/ | 6398733313 Radiodetection Signalklemme tang 100mm til TX[]

5706445733248/ 639873330010 Radiodetection Signalklemme tang 50mm til TX[]

5706445733262 6398733326 Radiodetection Signalklemme tang "Type CD" til
TXI]

5706445733330 6398733384 Radiodetection Signalklemme tang "Type CD" til
RXT]

5706445733231 6398733290 Radiodetection Higain stetoskop for 4/7/8xxx
serienl

5706445733286 63987333391 Radiodetection Stort stetoskop for 4/7/8xxx serien!]

5706445733293( | 6398733342 Radiodetection "Type CD" stetoskop for 4/7/8xxx
serienl

5706445733637 6398733630 Radiodetection Sonde sewer @64mm 33kHz (8m
dybde)l]

5706445733606 6398733601 Radiodetection Sonde standard @39mm 33kHz
(5m dybde) ]

5706445733613/ 6398733614/ Radiodetection Sonde standard @39mm 8kHz
(5m dybde) ]

5706445733644 6398733643 | Radiodetection Sonde super @64mm 33kHz (15m
dybde)l!

5706445733620 6398733627 Radiodetection Sonde standard @39mm 512Hz
(5m dybde) (]

5706445733699 6398733685 Radiodetection Sonde S18B @18mm 33kHz (4m
dybde)173mm langl]

5706445733590/ | 6398733591 | Radiodetection Sonde S18A @18mm 33kHz (4m
dybde)|L]

5706445733675(] 63987336691 Radiodetection Sonde S13 @13mm 33kHz (2m
dybde)l]

5706445733729 6398733698 Radiodetection Sonde S9 @9mm 33kHzL!

5706445733668 6398733656/ Radiodetection Sonde S6 @6mm 33kHz![|

5706445730384 6398733193/ Radiodetection speendingsfilter TX med
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5706445733514 |
5706445733583

5706445733361
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5706445733354[]
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5706445733118
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6398733397(

krokodillenaeb (]

Radiodetection speendingsfilter TX med stikprop!]
Radiodetection jordspyd for TX[]

Radiodetection Rgd/Sort tilslutningsledning for TXL
Radiodetection gul forleenger jordledning til spyd
pé spolel]

Radiodetection Li-lon bat m 230V lader RD7/8xxx
DLM serie RX[

Radiodetection Li-lon batteri med 230V lader for
TXI]

Radiodetection kuffert for RD7/8xxx serien(]
Radiodetection RD7200 kabelsgger modtager!(
Radiodetection RD Tx5 5W sender!|
Radiodetection fejlfinder A-ramme for 4/7/8xxx
serien[]

Radiodetection taske for RD7/8xxx serien!



