
 

EAN 5706445791125 / EL-NR 8798334789 

Kimo CO110S – CO måling
For nem og hurtig kontrol af kulilte niveauet

 

Kimo CO110S er et nyt smart instrument for nem og hurtig kontrol af CO-/kulilte niveauet. 

 

Kulilte kan være livsfarlig og opstår ved forbrænding af f.eks. gas, olie, kul og træ. Kulilte kan dannes enten meget intensivt eller 

over en længere periode. Årsagen kan være en dårlig forbrænding eller tilstopning af skorstene. Kulilte er lugtfri og uden smag og 

farve, og derfor kan det være meget svært at opdage, at man er udsat for kulilteforgiftning. 

 

Kimo CO110S er meget nem at betjene og viser på det store display både CO i ppm / COmax og temperatur. Instrumentet er 

desuden forsynet med to justerbare alarmgrænser, datahold samt min/max funktion. 

 

Instrumentet leveres komplet inkl. kombi probe CO/Temperatur, Justeringscertifikat, batteri og taske.

Tekniske Data:

Komfortmåling
Display : Baggrundsbelyst LCD
Batteri: 4 x 1,5V AAA LR03
CO område: 0 - 500 ppm
CO opløsning: 0,1 ppm
CO2 nøjagtighed: ±3 ppm op til 100 ppm, ellers ±3% 
Dimensioner: 149 x 72 x 35 mm
Display: 4 linjer belyst LCD
Drift temperatur: 0…50°C
Nettovægt: 310 g
Temperatur nøjagtighed : ±0,4% RDG ±0,3°C.
Temperatur område: -20...80°C.
Temperatur opløsning: 0,1°C.
Temperatur under opbevaring: -20…80°C
Temperatur max (°C): 80
Temperatur min (°C): -20



Temperatur nøjagtighed +/- (°C): 0,3
Batteri: 4 stk, AAA, Inkl. 
Vægt (g): 310
Dimensioner HxBxD (mm): 149x72x35
CO max (ppm): 500
CO min (ppm): 0
CO nøjagtighed +/- (ppm): 3

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445791866 8798336237 Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe m/magneter 


