
 

EAN 5706445791644 / EL-NR 8798335270 

Kimo CO112-AOS. Luftkvalitettransmitter 
CO2: 0...5000ppm.
Måleområde: 0...5000 ppm.

 

Kimo CO112-AOS luftkvalitetstransmitter til bestemmelse af CO2 koncentrationer i atmosfærisk luft. Transmitteren er med display. 

 

Instrumentet kan anvendes til stationære målinger på steder, hvor man har behov for at måle CO2 niveauet i atmosfæriskluft. F.eks 

i opholds og mødelokaler, produktionslokaler, gartnerier osv. 

 

Den viste transmitter spændingsforsynes med 24Vdc/Vac(aktiv 3-4 ledere) og udgangssignalet kan konfigureres til enten 0-10V 

eller 4-20mA. 

 

Der findes et stort udvalg af transmittere fra Kimo. Du kan se dem alle under "Download" længere nede på siden, eller give os et 

kald på 70221000, for forespørgelser om transmittere der passer til netop din opgave.

Tekniske Data:

CO2-sensor
Måleområde: 0 ppm - 5000 ppm 
Nøjagtighed af måling: ± 3 % og ± 50 ppm 
Opløsning: 1 ppm 
Display og indikering
Display: Digitalt display
Udgangssignaler 
Type: Analog 0-10 V aktiv,Analog 4-20 mA aktiv
Antal af analoge outputs: 1
Strømforsyning/lader
Netspænding:
Output: 24 V AC/DC 
Kapslingsklasse
IP-klasse: IP20



Dimensioner
H x B x D: 90 mm x 80 mm x 41 mm 
Vægt
Nettovægt: 138 g 

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5703534407882 8798334116 Kimo/Sauermann LCC-S software 


