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Intelligent, fleksibelt, fantastisk hårdfør med pålidelige 
rørinspektionssystemer med innovative og let anvendelige funktioner

 

Minicam SOLOPro+ PAN & ROTATE skubbekamerasystem.  

100m 11mm rørål med digital metertæller.  

Indbygget 6 t imers Li-ion batteri.  

33kHz/512hz/640hz multifrekvens sonde.  

WIFI modul med internetdeling via mobil eller netværk. 

DK komfortkit med12/24/220V ladekit inkluderet i tilbehørskuffert.

CAM050 Ø49mm drejehoved for SOLOPro+  

Pan og rotations kamera for stik på stik inspektion.  

4 x LED belysning med automatisk lyskompensering. 

Laser dimensions måler for diameter og forskydelser.    Manuel fokusering.

Rapporteringssoftware inkluderet, 

ProPipe+, Basic / Pro  

Wincan Mobile med Dandas 2-6 kodekatalog

Minicam SOLOPro+ skubbekamerasystemet har de funktioner du behøver for at inspicere rør fra Ø75mm til 

Ø200mm. Systemet er designet ti l at lave detaljerede optagelser under barske forhold og brugerfladen giver let 

anvendelige muligheder, herunder optagelser og rapportering. Systemet benytter USB og SD-medier for let 

overførsel af video, billeder og rapporter. SOLOPro+ er wifi aktiveret, så du har nem adgang til gemte billeder, 

videodata og rapporter fra PC, mobiltelefon eller tablet. Systemet har mulighed for tilslutning af 220V, 12 eller 24V fra 

køretøj, eller du kan blot bruge det indbyggede genopladelige batteri med 6 timers levetid. 

Minicam SOLOPro+ systemet kombinerer den gennem prøvede teknologi fra SOLOPro og SOLOPro360° systemerne, 

med et væld af nye funktioner. Det giver en optimeret brugeroplevelse for effektive rørinspektioner og nøjagtig 

rapportering. Den nydesignede kontrolenhed har et integreret joystick, ergonomisk soft-touch tastatur, og 

brugervenlige multifunktions genvejstaster, der afspejler en intuitiv visning på skærmen for at udføre hurtig og 

præcis navigation af de mange funktioner. Den konfigurerbare brugerflade viser l ive optagelser på en 200mm LCD-

skærm, du kan aflæse selv i kraftigt sollys. På skærmen kan du zoome 3 x digitalt, tage stillbilleder, indtaste op til 16 

siders tekst, gennemse miniaturebilleder, gallerier. Den har også danske menuer.  

Minicam's ProPIPE+ samt Wincan Mobile rapporteringssoftware er installeret i alle systemer og det indbyggede 



Dandas 2-6 katalog giver dig mulighed for at danne WinCan rapporter direkte fra marken. Minicam's 

kameramoduler leveres i høj kvalitet og er utrolige pålidelige. Det selvnivellerende Axial kameramodul (CAM025) og 

Pan & Rotations kameramodul for stik-på-stik (CAM026), kommer som standard med SOLOPro+ DUO Systemet. 

 

Kontakt os for at booke en uforpligtende demonstration.
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