elma
instruments

EAN 5706445840113/ EL-NR 6398206620

Elma 5800 isolationstester med indbygget

Sand RMS multimeter
Tradlgs PC kommunikation, IP67, temperaturmaling, og KAT IV 600V
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Elma 5800, kombinerer isolationstesteren med et &egte Sand RMS multimeter. Instrumentet kommer til sin ret, pa
opgaver hvor preecise malinger, skal kombineres med fejlsggning, og med en sikkerhedskategori pa KAT IV 600 V,
kan det bruges pa mange forskellige applikationer.

Multimetret er udstyret med tradlgs PC kommunikation, og kan bruges som "recorder” i tilfeelde hvor der skal logges
over laengere tid. Ved tilslutning til PC, kan du bruge instrumentet som en datalogger og derved traekke tabeller og
grafer ud, som dokumentation. Pa et stort belyst display kan alle mélinger, samt max/min, ses pa samme tid.

Instrumentet har en nem brugerflade og giver dig mulighed for mange forskellige malinger. M&l udover de normale
multimeterfunktioner, ogsa Duty Cycle, temperatur, og 4-20 mA signaler visti procent. Instrumentet kan med denne

Tekniske Data:
Speaendingsmaéling, AC

Maleomrade: 0.0 mV - 1000 V
Sand RMS: Ja
Spaendingsmaling, DC

Maleomrade: 0.00 mV - 1000.0 V
Stremmaling, AC

Maleomrade: 0.0 00 Omooo
Stremmaling, DC

Maleomrade: 00000 Onoooo

Isolationsmodstandsmaling



Méleomrade:
Testspeending:

Modstand og gennemgang
Maleomrade:
Frekvensmaling
Maleomrade:

Duty cycle:

Logikfrekvens:
Kapacitansmaling
Maleomrade:

Maling ekstern temperatursensor
Maleomrade:

Ngjagtighed af maling :
Oplgsning:

Emissivitet:

Ekstern temperaturprobe, Type K
Méaleomrade, Type K:
Display og indikering
Display:

Hukommelse, intern
Intern:

Standarder og normer
Instrumentegenskaber:
Sikkerhedskategori

IEC 61010-1 méalekategori:
Batteri

Batteri:

Kapslingsklasse

IP-klasse:

Dimensioner

Hx B x D:

Vagt

Nettovaegt:

Isolationstest

Display :

Hukommelse:
Kommunikation:

Software inkluderet :

AC A ngjagtighed:

AC A omréade:

AC V ngjagtighed:

AC V omréade:

Batteri:

DC A ngjagtighed:

DC A omrade:

DC V ngjagtighed:

DC V omrade:

Dimensioner:

Duty Cycle:

Hukommelse:
Isolationsmodstands omrade:
Isolationsmodstands oplgsning:
Isolationsmodstands prgvespeanding:
Modstands omrade:
Nettovaegt:

Temperatur ngjagtighed:
Temperatur omrade:
TestStrom A:

Visning:
Isolationsmodstandsmaling:
Speendingsmaling:

Batteri:

Veegt (9):

Dimensioner HxBxD (mm):
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Tilbehar

EAN

2001100
5706445140398(]
5706445410057
5703317660077(
5706445140169
5703317520203
5706445111008
5706445110032

EL-NR

6398167442
6398910291(]
6398910314
639816725111
6398895044 (]
63988953031
6398952741

Produkt

Kalibrering af multimeter m/isolationstester!(]
Elma Multimeter Magnetseet! |

Tradfgler type-K med bananstik ]
Temperaturadapter type-K[]

Universaltaske ElIma maxil

Sikring 500mA, 6x32mm, 30kA/1000V !
Sikring 10A, 10x38mm, 20kA/600V [

Batteri - 1,5V, LR06, AAL]



