
 

EAN 5706445840366 / EL-NR 6398206688 

Elma DT802D - CO2 / RH% / Temp. monitor 
til måling af luftkvalitet
-monitor med dataloggerfunktion, tilsluttes 230V

 

Elma DT802D, CO2/Relativ Luftfugtighed/Temperatur-monitor måler indeklimaet og viser de målte værdier direkte i displayet, og kan 

endvidere logge værdierne over en tidsperiode, hvis periode afhænger at loggeintervalet (32.000 værdier). Monitoren er ideel til 

måling på skoler, institutioner, mødelokaler, kontorer osv. 

 

Dårlig indeklima kan give ubehagelige gener som f.eks. hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Her kan man ved at 

måle koncentrationen af CO2, få en god indikation på, om belastningen i lokalet er passende i forhold til rumstørrelse og ventilation. 

 

Monitoren kan ophænges på væg, eller blot placeres der, hvor man ønsker at måle/logge koncentrationen af kuldioxid(CO2), 

lufttemperatur og den relative luftfugtighed. 

 

Monitoren evaluerer også den generelle status for indeklimaet, og viser om luftkvaliteten er 'god', 'normal' eller 'dårlig', dette med 

konfigurerbare grænser. Monitoren har display med mulighed for at tænde baggrundsbelysningen, samt mulighed for visning af 

max/min værdier. I displayet vises også aktuel tid og dato. 

 

Monitoren har indbygget alarm, der giver et akutisk og et visuelt signal, sidstnævnte i form af en tændt, rød diode, når den 

konfigurerede grænseværdie overskrides. 

 

Elma DT802D har desuden integreret dataloggerfunktion til registrering af luftkvaliteten over en periode, i valgfrie intervaller(2 sek – 

12 timer). Med den medleverede software kan man konfigurere loggeren, og efter endt logning overføre og aflæse forløbet, og 

dermed se udviklingen over den loggede period. 

 

Leveres inkl. 230V strømforsyning, manual, PC kabel og software.

Tekniske Data:

Komfortmåling
Display : Baggrundsbelyst LCD



Hukommelse: Ja
Kommunikation: USB
Software inkluderet : Ja
Batteri: Backupbatteri 3,7V, 1000mA
Batterilevetid: op til 1 times drift (Bør tilsluttes 230V)
CO2 nøjagtighed: ±100ppm ±5%D @ 300...9000ppm
CO2 område: 0...9999 ppm (NDIR)
CO2 opløsning: 1 ppm
Datalogger: ca. 50.000 værdier.
Dimensioner: 110 x 104 x 70 mm
Forsyningsspænding: 230V
Fugt nøjagtighed: ±5%RH
Fugt opløsning: 0.1%RH
Logningsinterval: 2 s. - 12 timer
Nettovægt: 210 g
Opvarmningstid: ca. 30min.
Relativluftfugtighed område: 0.1...90%RH
Temperatur nøjagtighed : ±1°C
Temperatur område: -5...50°C
Temperatur opløsning: 0.1°C
CO2 max (ppm): 9999
CO2 min (ppm): 0
CO2 nøjagtighed +/- (ppm): 100
Temperatur max (°C): 50
Temperatur min (°C): -5
Temperatur nøjagtighed +/- (°C): 1
Luftfugtighed max (%RH): 90
Luftfugtighed min (%RH): 0,1
Luftfugtighed nøjagtighed +/- (%RH): 5
Batteri:
Vægt (g): 210
Dimensioner HxBxD (mm): 110x104x70

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445110858 6398401085 USB kabel A/B mini, 1m 


