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Elma 6501 Kabelleengdemaler

Elma 6501 er en smart kabelleengdemaler

Ekstremt simpel betjening ved anvendelse af milliohm princip. Simpel drejeomskifter for valg af standardkabeldimensioner fra 0,15 til
240 kvadrat og trykknap for valg af alu eller kobber. Desuden 8 brugerdefinerbare kabeltyper. Kelvin maleprincip udkalibrerer
automatisk prgveledningers og klemmers modstand, hvilkket sammen med temperaturkompensering sikrer ngjagtigt resultat.

Elma 6501 er bade kabelleengdemaler og miliohmmeter, med oplgsning helt ned til 100uQ, og kan derfor ogsa anvendes til maling
af sma modstande.

Maling af kabellzengder baseret pad modstand, er i modszetning til kabellzengdemalere baseret p& TDR reflektometer teknologi, ikke
afhaengig af kendt NVP veerdi (signalhastighed), som ofte kan veere ukendt pa installationskabler. Indstil blot drejeomskifteren pa
kabeldimensionen, saml/kortslut to ledere og tilslut klemmer til det speendingslgse kabel og aflees resultat. Leengden udregnes
ganske enkelt p& baggrund af den malte modstand, som er foruddefineret for standard kabeldimensioner. Ingen besveerlige
indstillinger, blot en simpel afleesning.

Elma 6501 kabelleengdemaler og milliohmmeter er klar til brug med 4-leder méleledninger med krokodillenzeb, batterier og manual.

Tekniske Data:

og kabelleengdemaling

Display : Baggrundsbelyst LCD
Reekkevidde (km) max: 30

Bedste ngjagtighed : +1%RDG/+1m
Anvendelsestemperatur (°C) max : 40

Veegt (9): 600

Dimensioner HxBxD (mm): 212x100x67

Batteri: 6 stk, AA, Inkl.



