
 

EAN 5706445877447 / EL-NR 6398877457 

Loggerflex BLXT02 BLOCK Thermo II inkl. 2 
prober

 

Med et stærkt fokus på innovation og kreativitet er LoggerFlex dedikeret til at levere banebrydende IoT-løsninger, der opfylder de 

højeste standarder inden for forskellige industrier, herunder farmaceutisk, fødevareindustrien, landbrug, HVAC-systemer og 

bygningsstyring.

LoggerFlex's løsninger er velegnede til en bred vifte af applikationer, herunder overvågning af temperatur, luftfugtighed, tryk, CO₂-

niveauer, strøm og meget mere. Deres cloud-baserede applikation giver brugerne mulighed for at få adgang til data hvor som helst 

og på enhver enhed, hvilket letter samarbejde og dataanalyse.

LoggerFlex tilbyder en række avancerede dataopsamlings- og overvågningsløsninger, der er designet til at imødekomme behovene i 

forskellige industrier. Deres produkter understøtter både Wi-Fi- og mobilforbindelser (4G), hvilket sikrer fleksibilitet i installationen. 

Med lang batterilevetid baseret på lettilgængelige AA-batterier kan enhederne fungere uden hyppig vedligeholdelse. Derudover 

fortsætter de med at registrere data, selv uden aktiv forbindelse, hvilket sikrer pålidelig dataindsamling under alle forhold.

Loggerflex BLXT02 BLOCK Thermo II med to eksterne termeratursensorer.

Loggerflex BLXT02 BLOCK Thermo II er ideel til præcis temperaturmonitorering af flere punkter og er designet til anvendelse i 

kølelagre, industrielle processer og miljøovervågning. Enheden understøtter to uafhængige eksterne prober, som hver fungerer som 

en separat sensor med individuelle alarmer og registreringsfunktioner. Hver probe har et bredt temperaturområde fra -55°C til +125°

C, hvilket gør enheden velegnet til en lang række anvendelser.

Kunder kan vælge mellem aftagelige prober i en almindelig model eller en Thermowell-lomme, som giver forbedret holdbarhed og 

fleksibilitet ved installation. Den eksterne sensor fås desuden med eller uden et NIST-sporbart kalibreringscertifikat.

Tekniske Data:

Kommunikation
Kommunikation: Wi-Fi
Strømforsyning/lader
Netspænding:



Output: 5 V DC 
Batteri
Batteri: 4 x AA Alkaline (inkl.) 
Kapslingsklasse
IP-klasse: IP20
Dimensioner
H x B x D: 133 m x 53 m x 43 m 
Vægt
Nettovægt: 300 g 
Måling ekstern temperatursensor
Måleområde: -55 °C - 125 °C 
Nøjagtighed af måling : ± 0.5 °C 
Opløsning: 0.1 °C 


