
 

EAN 5706445951086 / EL-NR 6398962126 

Sefram DAS220BAT datalogger
Fleksibel datalogger med 10 analoge kanaler og batteribackup

 

Sefram DAS220BAT er en fleksibel datalogger med 10 analoge kanaler, 12 logiske kanaler, 4 tælle/frekvens indgange samt 4 alarm 

udgange - genial i forbindelse med datalogning/fejlfinding på f.eks. proces-anlæg i industrien eller lignende - loggehastigheden er 

ned til 1ms. 

 

DAS220 måler 1mV til 200VDC, 0-20mA og temperatur med thermocouple eller Pt100/1000 føler, loggeren har USB, Ethernet og 

Wi-Fi interface. 

 

Alle måledata vises overskueligt på den store 10" farve touchskærm og på tablet/PC via VNC app. Der er masser af trigger-

funktioner, som kan programmeres direkte på loggeren eller via Ethernet og den medfølgende software. 

 

DAS220BAT leveres klar til brug med opladeligt batteri, strømforsyning/lader, software og manual.

 

 

Tekniske Data:

Batteri
Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
Dimensioner
H x B x D:
fugt, temp. og CO2
Display : Ja
Kommunikation: USB
Afhængig af probe : Ja
Batteri: 1 stk, Li-ion, Inkl. 
Vægt (g): 2500
Dimensioner HxBxD (mm): 295x210x105
strøm og spænding



DC V område: ±0,5mV…±100V DC
Temperatur område: -250…1820 °C. (afhængig af føler) 

PT100/PT1000:-200…850 °C.
Temperaturføler: J, K, T, S, B, E, N, C, L
Sample tid: Ned til 1ms/kanal
Bit opløsning: 16 bit
Display: 10” touch TFT farveskærm
Forsyningsspænding: 100-240V via batterilader
Hukommelse: 32 GB Flash drive
Interface: 2xUSB og Ethernet 

Wi-Fi dongle som tilbehør
Kanaler analog: 10 kanaler
Kanaler digitale: 12 logiske indgange, 4 tælle/frekvens indgange og 4 alarmudgange
Max. Input spænding: 100V DC
Batteri: Lithium-ion batteri indbygget
Dimensioner: 210x295x105 mm
Nettovægt: 2,5 Kg
Modstands område: 1kΩ og 10kΩ

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445950942 6398962061 Shunt 50 ohm for DAS2XX datalogger 
5706445950928 6398962032 Wi-Fi option DAS240 
5706445950935 6398962058 Kuffert DAS240 
5706445950966 6398962087 Kabel for logic input DAS240 
5706445950973 6398962090 Tilslutningsstik for DAS220/240 (pose med 20 stk.) 


