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HIK Gryphon GH25 termisk monocular
384x288 pixel detektor, 25mm linse

 

HIKMICRO Gryphon GH25 er en ergonomisk opbygget termisk/optisk kikkert/håndspotter, der med et 1024x748 pixel OLED 

display giver en flot billedkvalitet - et smart roterbart betjeningshjul gør zooming og menuvalg super nemme at foretage, og 

understøtter det ergonomiske design. GH25 optager både stillbilleder og videoklip på den indbyggede hukommelse på 16GB, filerne 

kan efterfølgende overføres til PC via USB-C interface. En avanceret billed algoritme optimerer billedet, og brugeren oplever et 

klarere billede med højere opløsning, bedre billedskarphed og skarpe konturer, hvorved både objektet og baggrunden fremstår super 

skarpt. Der er 5 forskellige billedindstillinger, så du nemt kan vælge din foretrukne indstilling til den givne situation. Gryphon GH25 

bruger et udskifteligt opladeligt batteri, har batterisparefunktion og leveres med 2 batterier og en ekstern oplader - batterilevetiden er 

5 timer pr. batteri. GH25 har indbygget HotSpot, så du nemt kan bruge din mobil som et sekundært display - rækkevidden for GH25 

er op til 1200 meter.

Tekniske Data:

Batteri
Batteri:
kikkert
App: Ja
App Type : iOS,Android,Gratis download
Display : OLED
Hukommelse: Ja
Kapslingsklasse (IP): 67
Kommunikation: WiFi,USB
Batteri: 1 x 18650 genopladeligt/udskifteligt lithium
Batterilevetid: 5
Detektor opløsning: 384×288 pixel
Digital zoom: 1×, 2×, 4× og 8×
Dimensioner: 87.2×51.2×162.7mm
FOV: 10.53°×7.9°
Frekvens opdatering: 50Hz



Hukommelse: 16GB indbygget
Interface: USB-C og Wi-Fi
Kapslingsklasse: IP67
Nettovægt: 0,48kg
Termisk opløsning horisontal (pixel): 384
Termisk opløsning vertikal (pixel): 288
FOV (⁰ horisontalt): 10
FOV (⁰ vertikalt): 8
Digital zoom (max): 8
Billedeopdatering (Hz): 50
Billedoptagelse: Stillbilleder ,Video 
Batteri: 1 stk, Li-Ion,Genopladeligt, Inkl. 
Batteri antal: 1
Vægt (g): 480
Dimensioner HxBxD (mm): 87×51×162


