elma
instruments

EAN 7640110694732 / EL-NR 6398690032

Leica Rugby 620 Li-lon+RE160

Horisontalt selvnivellerende. mulighed for heeldning pa 1 akse
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Robust serie rotationslasere klar til hardt arbejde p& byggepladsen

Rugby 600 serien, er en serie af rotationslaserer der, uden at give kab pa ngjagtighed, er bygget ekstremt robust med harde
arbejdsforhold for gje. Hele serien er kapslet vand- og st@vteet IP67 og byder pa alle muligheder, fra den simple 610 som betjenes
med én knap, til den avancerede 670/680 der med semiautomatisk, digitalt fald let anviser en haeldning og sikrer at ngjagtig
heeldning holdes gennem en hel arbejdsdag.

Serien bestar af:

610 serien: Horisontalt selvnivellerende, én knaps betjening. Lettere bliver det ikke
620 serien: Horisontalt selvnivellerende. Med mulighed for heeldning pa 1 akse
640 serien: Horisontalt og vertikalt selvnivellerende, 90° scan. Med mulighed for haeldning pé 2 akser.

670 serien: Semiautomatisk digitalt 1 fald, 90°
680 serien: Semiautomatisk digitalt 2 fald, 180°

Alle modeller leveres Klart til brug i forskellige seet med f.eks. standard eller Li-lon batterier og forskellige tilbehgrspakker, f.eks. er
det muligt at opna hele 1100 meters reekkevidde med din Rugby rotationslaser ved brug af RodEye 160 digital laser sensor.

Leica Rugby 620 Li-lon+RE160 leveres med Li-lon batteri og lader samt Rod Eye 160 modtager. Find stag, trefod osv. under
tilbehar.

Kontakt os eller se vores hjemmeside www.elma.dk hvis du gnsker andre modeller eller gnsker at vide mere om rugby serien.

Tekniske Data:

& Rotationslasere

Kapslingsklasse (IP): 67

Afstand omréde : 1100m
Batterilevetid: 40 timer
Dimensioner: 212x239x192mm

Drift temperatur: -20...50°C



Kapslingsklasse:

Laserklasse:

Nettoveegt:

Temperatur under opbevaring:
Max afstand med detektor (m):
Omdrejninger pr. minut:

Type af fald:

Horisontal ngjagtighed (mm/100m):
Batteri:

Veegt (kg):

Dimensioner HxBxD (mm):
Detektor/remote:

Rotationslaser

Fald:

Max fald:

Omdrejninger:

Fjernbetjening, reekkevidde:
inkl./ekskl./na:

Laser

Reekkevidde visuelt (afh. af omgivelser):

Reekkevidde med detektor (afh. af omgivelser):

Detektor:

Selvnivellering:
Nivelleringsngjagtighed:
Lasere og afstandsmalere
Type:

Lasertype (farve):
Laserklasse:

Laser-output:

Tilbehgar

EAN EL-NR
7640110693315 6398206015
7640163573732 6398690553
7640110693766 6398690317
7640110693780 6398690281
7640110692127 6398206219
7640110698006 6398206167
7640110693339 6398690508
7640110695944 6398690537
7640110691854

IP67

Klasse2 635nm
2,38 kg
-40...70°C
1100

600

Manuelt

7

1 stk, Li-lon, Inkl.
2,38
212x239x192
Inkl. detektor

Vandret selvnivellerende,Manuelt 1 akse

600 rpm

inkl.

550 m
300 m
inkl.

22mm@ 30 m

Rotationslaser
Rad
Klasse Il

Produkt

Leica RodEye 120 Basic RE120 Basic laser modtager
CTC290, Aluminium elevator trefod, 290cm

Rugby 600 Batteri Li-ion 4,8 Ah

Rugby 6-800 / CLX / DA-Digitex A100 Lader 220V
Stativ CTP104 for f.eks. Leica Roteo/Rugby.

Flexirod, teleskopstav, stadie med mm skala og libelle
Leica RodEye 160 Digital Sensor med holder

Leica RodEye 120-160 - CLC Combo holder / beslag
CLR102 Telescopic Staff 5m, 4 Sections stadie



