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EAN 7640110698266 / EL-NR 6398690126

Rugby CLH Basis laser m/ Li-lon batt, lader
og kasse

RUGI3Y

Halvautomatisk vandret laser, der kan opgraderes (mod betaling) til falgende versioner:

CLH200

CLH300

CLG400

Automatisk hgjde alarm i vandret.

Laseren har kun én knap; Teend / Sluk.

Li-lon batteriet holder laseren kagrende i min. 50 timer og kan sjat lades — ogsa nar laseren er i drift.
Denne laser er konstrueret til entreprengren, der kun arbejder i det vandrette plan.

CLH-Serien taler (naesten) alt. Den har en certificeret MIL 810G Grade, er desuden i beskyttelsesklasse IP68, hvilket betyder, at
den er stavteet og taler at veere nedsaenket i vand op til 1 meters dybde i 60 min.

Leveres i transportkuffert med batteri og lader, Combo mm modtager/fjernbetjening kan tilkebes

Tekniske data:

Garanti: 5 ar

Ngjagtighed: + 1.5mm pa 30m
Raekkevidde: 1350m (diameter)
Fjernbetjening reekkevidde: 300m
Miljgstandard: IP68/MIL-STD-810G
Rotationshastighed: 600 omdr/min.
Batteri: Li-lon

Driftstid: 50 timer

Vaegt med batteri: 3,8kg

Tekniske Data:

Dimensioner
HxBxD:
& Rotationslasere



Kapslingsklasse (IP):
Batteri:

Veegt (kg):

Dimensioner HXxBxD (mm):

Tilbehgar

EAN

7640110693780
7640110692127
7640110698006
7640163573732
7640110698051
7640110695944
7640110691854

EL-NR

6398690281
6398206219
6398206167
6398690553
6398690540
6398690537

68

1 stk, Li-lon, Inkl.
3,8
230x296x212

Produkt

Rugby 6-800 / CLX / DA-Digitex A100 Lader 220V
Stativ CTP104 for f.eks. Leica Roteo/Rugby.

Flexirod, teleskopstav, stadie med mm skala og libelle
CTC290, Aluminium elevator trefod, 290cm

Leica RodEye CLC Combo Sensor

Leica RodEye 120-160 - CLC Combo holder / beslag
CLR102 Telescopic Staff 5m, 4 Sections stadie



