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Leica Professional Grade Laser Rugby
CLAX550
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Halvautomatisk digital 2-faldslaser. Automatisk hgjde alarm i vandret.

Alle indstillinger udfgres med Leica Combo mm sensoren/fjernbetjeningen, pa en afstand op til 300 meter. Indstilling
af fald i X og Y aksen kan ogsa udfgres direkte pa laseren. Stort display pa bade sensor og laser.

Laseren har smarte detaljer som Beam Masking og Smart Target. Med Smart Target finder laseren selv sensorens
midtpunkt. Med Beam Masking kan man nemt slukke for strdlen i de retninger, den ikke bruges. Kan med fordel
bruges, hvis der er flere lasere pa byggepladsen eller til at fjerne genspejling fra f.eks. ruder, lakerede overflader m.m.
Li-lon batteriet holder laseren karende i min. 50 timer og kan sjat lades —ogsa nar laseren er i drift.

Denne laser er konstrueret til entreprengren, der overvejende arbejder i vandret og lodret plan, men som ogsa har
behov at arbejde med fald i en eller to retninger.

CLA-Serien taler (neesten) alt. Den har en certificeret MIL 810G Grade, er desuden i beskyttelsesklasse IP68, hvilket
betyder, at den er stgvteet og taler at veere nedsaenket i vand op til 1 meters dybde i 60 min.

Leveres i kuffert med lader og batteri, Combo modtager/fijernbetjening tilkgbes.

Tekniske data:

Garanti: 5 ar

Ngjagtighed: + 1.5mm pa 30m
Faldkapacitet: 8% i en akse
Raekkevidde: 1350m (diameter)
Fjernbetjening reekkevidde: 300m
Miljgstandard: IP68/MIL-STD-810G
Rotationshastighed: 0/120/300/600/900 omdr/min.
Batteri: Li-lon

Driftstid: 50 timer

Veegt med batteri: 3,8kg

Tekniske Data:



Tilbehar

EAN

7640110698051
7640110693339
7640110693315

EL-NR

6398690540
6398690508
6398206015

Produkt

Leica RodEye CLC Combo Sensor

Leica RodEye 160 Digital Sensor med holder
Leica RodEye 120 Basic RE120 Basic laser
modtager



