
 

EAN 8052870673732 / EL-NR 8798340689 

HT I-V 600 Solcelleinstallationstester og 
kurvetester
Solceller op til 1500 V/40 A

 

HT IV600 er en avanceret solcellemultifunktionstester, der både verificerer installationen og måler ydelsen på solcelleinstallationer 

op til 40 A og 1500 V. Med intern database med flere end 40.000 solcellepaneler sammenlignes måleværdier let med databladets 

STC (Standard Test Conditions).

IV600 kan registrere solindstråling fra tre referenceceller samtidig og brugen er således ikke begrænset til enkeltlagspaneler, men 

kan også benyttes til måling på dobbeltlagspaneler (bifacial modules), hvor reflekteret lys opfanges og konverteres af panelernes 

bagside.

Iht. IEC/EN 62446 måler IV600 tomgangsspænding (Voc) og kortslutningsstrøm (Isc), og sammenholder målte værdier med øvrige 

målinger og databladets STC-værdier.

IV600 verificerer installationens ydelse vha. I-V-kurvetest, hvor måleværdier ekstrapoleres og sammenlignes med STC iht. IEC/EN 

60891.

Praktik og holdbarhed går hånd i hånd; indpakket i en robust kuffert er designet praktisk og konstrueret til at blive brugt i marken. 

Betjeningen foregår på en stor farvetouchskærm, og måleresultater overføres behændigt via Wi-Fi. Derudover indeholder IV600 HT’s 

BMS (Battery Management System), som oplader instrumentet mens det er i brug; det er således muligt at starte dagen på flade 

batterier, og slutte med genopladte batterier.

HT IV600 leveres klar til brug inkl. referencecelle for solindstråling, temperaturprobe, remote, inklinometer, prøveledninger, 

genopladelige batterier, strømforsyning, batterilader, rygsæk, USB-kabel og software.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, DC
Måleområde: 3 V - 1500 V 
Isc/Uoc
Måleområde, strøm: 0.20 A - 40.00 A 
Måleområde, spænding: 15.0 V - 1500.0 V 



I/V-kurve
Måleområde, strøm: 0.20 A - 40.00 A 
Måleområde, spænding: 15.0 V - 1500 V 
Måleområde, effekt: 50 W - 9999 W 
Moduldatabase
Omregning til standardværdi: STC
Antal moduler: 63000
Display
Display: Farveskærm, berøringsfølsom
Hukommelse, intern
Intern: 9999 datapunkter 
Hukommelse, ekstern
Ekstern: 32 GB microSD (inkl.) 
Kommunikation
Kommunikation: USB,Wi-Fi,Bluetooth
Software
Software: Windows (inkl.) 
Mobilapp
Mobilapp:
Standarder og normer
Måleegenskaber: IEC/EN 60891,IEC/EN 60904-1-2,IEC/EN 60904-5,IEC/EN 62446
Instrumentegenskaber: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 

61187,IEC/EN 61326-1
Sikkerhedskategori
IEC 61010-1 målekategori: CAT III 1500 V DC
Batteri
Batteri: 8 x AA NiMH (inkl.) 
Kapslingsklasse
IP-klasse: IP40
Dimensioner
H x B x D: 300 m x 336 m x 132 m 
Vægt
Nettovægt: 5.5 kg 

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

8052870674463 8798340773 HT Solar03 Remote 
8052870674456 8798340760 HT HT305 Referencecelle for solindstråling 
8052870674128 8798340757 HT PT305 Temperaturprobe, PT1000 
8033772792127 8798340618 HT Inclinometer indstrålingsvinkel for solpanelmåling 

M304 
8033100184198 8798340715 Batterilader til 6 batterier, AA/AAA 
8052870671813 8798340728 Strømforsyning A0061 til GSC60 og VEGA74 
5706445321360 6398616016 Prøveledning - 2314, Sort, 200cm, 2,5mm2, silikone 
5706445321377 6398616029 Prøveledning - 2314, Rød, 200cm, 2,5mm2, silikone 
3665349014841 6398616090 Prøveledning - PVMF2317, sort, MC4M-MC4F-banan 
3665349014834 6398616087 Prøveledning - PVFM2317, rød, MC4F-MC4M-banan 
3665349014858 6398616100 Prøveledning - PVF2317, sort, MC4F-banan 
3665349014865 6398616113 Prøveledning - PVM2317, rød, MC4M-banan 
5706445570188 6398952754 Batteri - 1,5V, LR06, AA, genopladeligt 


