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HT305 ReferencecelleHT305 ReferencecelleHT305 ReferencecelleHT305 Referencecelle
Mål solintensiteten på solcellerne

 

Måling på solceller påvirkes af omgivelserne, solindstråling og temperatur. For at kunne sammenligne målinger fra 

gang til gang, er det således nødvendigt at have en reference eller baseline. På solcellernes datablad oplyses værdier 

under Standard Test Conditions (STC), hvilket er forhold, som kan være svære at opnå i Danmark. 

Ved at måle solindstrålingen med en HT305 referencecelle (pyranometer) og temperaturen med PT305 samtidig 

med øvrige ydelsesrelaterede målinger, kan master-instrumentet omregne måleværdier ti l STC, hvormed målinger 

bliver sammenlignelige, og kan holdes op mod databladet.

HT305 kan med fordel anvendes sammen med HT Solar03 og PT305.

Bemærk, at HT305 skal bruges med et master-instrument, og ikke er kompatibel med ældre PV-testere.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

S o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 100 W/m2 - 1400 W/m2 
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
Instrumentegenskaber:Instrumentegenskaber: IEC/EN 60529
Kaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasseKaps l ingsk lasse
IPIP--klasse:klasse: IP65
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 111 mm x 85 mm x 28 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Net tovægt:Net tovægt: 240 g 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt



8052870674463 8798340773 HT Solar03 Remote 
8052870674128 8798340757 HT PT305 Temperaturprobe, PT1000 
8052870673732 8798340689 HT I-V 600 Solcelleinstallationstester og 

kurvetester 


