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HT PVCHECKsHT PVCHECKsHT PVCHECKsHT PVCHECKs----ONE PLUS 1000 V/30 AONE PLUS 1000 V/30 AONE PLUS 1000 V/30 AONE PLUS 1000 V/30 A
Solcelleinstallationstester inkl. tilbehør

 

HT PVCHECKs-ONE er en solcellemultifunktionstester udviklet til idriftsættelse og verifikation af solcelleinstallationer 

op til 1000 V/30 A.

Foruden at kunne udføre commissioningstest iht. IEC/EN 62446 med et enkelt tryk, udmærker PVCHECKs-ONE sig 

ved funktionen GFL (Ground Fault Locator), som kan fejlsøge placeringen af isolationsfejl, og OPT-funktion ti l 

isolationstest af strenge med optimizere og RSD.

Brugerfladen og designet er enkelt, og den interne hukommelse gemmer op ti l 1000 målinger, som kan overføres ti l 

PC via Wi-Fi og USB-kabel.

Ved at anvende det medfølgende ti lbehør – referencecelle og temperaturprobe – kan man optage 

omgivelsesparametre, og omregne og sammenholde målte værdier med solcellepanelets datablads STC-værdier.

PVCHECKs-ONEs interne database rummer op til 64 paneler, som overføres fra PC-softwarens database på 40.000 

paneler; det er desuden muligt at oprette egne paneler.

HT PVCHECKs-ONE leveres i kuffert klar til brug inkl. referencecelle, temperaturprobe, prøveledninger og 

krokodillenæb, PC-kommunikationskabel, batterier, manual og kalibreringscertifikat.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

S p æ n d i n g s m å l i n g ,  A CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  A CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  A CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  A C
Måleområde:Måleområde: 3 V - 1000 V 
Sand RMS:Sand RMS: Ja
S p æ n d i n g s m å l i n g ,  D CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  D CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  D CS p æ n d i n g s m å l i n g ,  D C
Måleområde:Måleområde: 3 V - 1000 V 
Isc /UocIsc /UocIsc /UocIsc /Uoc
Måleområde, strøm:Måleområde, strøm: 0.10 A - 30.00 A 
Måleområde, spænding:Måleområde, spænding: 3.0 V - 1000.0 V 
S o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n gS o l i n d s t r å l i n g s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 0  W/m2 - 1400 W/m2 



Modu lda tabaseModu lda tabaseModu lda tabaseModu lda tabase
Omregning ti l  standardværdi:Omregning ti l  standardværdi: STC
Antal moduler:Antal moduler: 64
䭯湴楮畩瑥瑳瑥獴 䱡瘿⤀䭯湴楮畩瑥瑳瑥獴 䱡瘿⤀䭯湴楮畩瑥瑳瑥獴 䱡瘿⤀䭯湴楮畩瑥瑳瑥獴 䱡瘿⤀
Måleområde:Måleområde: 〮〰‿ ⴀ ㄹ㤹‿ 
Måleprincip:Måleprincip: 呯⁬敤敲攀
Teststrøm:Teststrøm: ㈰〠流
䑩獰污礠潧⁩湤楫敲楮最䑩獰污礠潧⁩湤楫敲楮最䑩獰污礠潧⁩湤楫敲楮最䑩獰污礠潧⁩湤楫敲楮最
Display:Display: 䑩杩瑡汴⁤楳灬慹Ⱐ扡杧牵湤獢敬祳琀
䡵歯浭敬獥Ⱐ楮瑥牮䡵歯浭敬獥Ⱐ楮瑥牮䡵歯浭敬獥Ⱐ楮瑥牮䡵歯浭敬獥Ⱐ楮瑥牮
Intern:Intern: 㤹㤠呥獴 
䭯浭畮楫慴楯渀䭯浭畮楫慴楯渀䭯浭畮楫慴楯渀䭯浭畮楫慴楯渀
Kommunikat ion:Kommunikat ion: 啓䈬坩 ⴀ䙩
卯晴睡牥卯晴睡牥卯晴睡牥卯晴睡牥
Software:Software: 坩湤潷猠⡩湫氮⤀  
却慮摡牤敲⁯朠湯牭敲却慮摡牤敲⁯朠湯牭敲却慮摡牤敲⁯朠湯牭敲却慮摡牤敲⁯朠湯牭敲
Måleegenskaber:Måleegenskaber: 䥅䌯䕎‶〸㤱ⱉ䕃⽅丠㘱㔵㜀 ⴀ㈬䥅䌯䕎‶ㄵ㔷 ⴀ㐬䥅䌯䕎‶㈴㐶 ⴀ㄀
Instrumentegenskaber:Instrumentegenskaber: 䥅䌯䕎‶㄰㄰ ⴀㄬ䥅䌯䕎‶㄰㄰ ⴀ㈀ⴀ〳 〬䥅䌯䕎‶㄰㄰ ⴀ㈀ⴀ〳 ㌬䥅䌯䕎 

㘱〱　 ⴀ㈀ⴀ〳 㐬䥅䌯䕎‶㄰㄰ ⴀ〳 ㄬ䥅䌯䕎‶ㄳ㈶ ⴀㄬ䥅䌯䕎‶ㄳ㈶ ⴀ㈀ⴀ㈀
卩歫敲桥摳歡瑥杯物卩歫敲桥摳歡瑥杯物卩歫敲桥摳歡瑥杯物卩歫敲桥摳歡瑥杯物
IEC 61010IEC 61010--1 målekategori:1 målekategori: 䍁吠䥉䤠㄰〰⁖
䉡瑴敲椀䉡瑴敲椀䉡瑴敲椀䉡瑴敲椀
Batteri:Batteri: 㘠砠䅁⁁汫慬楮攠⡩湫氮⤀  
䭡灳汩湧獫污獳攀䭡灳汩湧獫污獳攀䭡灳汩湧獫污獳攀䭡灳汩湧獫污獳攀
IPIP--klasse:klasse: 䥐㐰
䑩浥湳楯湥爀䑩浥湳楯湥爀䑩浥湳楯湥爀䑩浥湳楯湥爀
H x B x D:H x B x D: ㈳㔠浭⁸‱㘵⁭洠砠㜵⁭洠
囦杴囦杴囦杴囦杴
Nettovægt:Net tovægt: ㄮ㈠歧 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

8052870674463  8798340773  HT Solar03 Remote 
8033772792127  8798340618  HT Inclinometer indstrålingsvinkel for 

solpanelmåling M304 
5706445110032  6398952741  Batteri - 1,5V, LR06, AA 
5706445570188  6398952754  Batteri - 1,2V, HR06, AA, genopladeligt 
8033100184198  8798340715  Batterilader til 6 batterier, AA/AAA 
3665349014858  6398616100  Prøveledning - PVF2317, sort, MC4F-banan 
3665349014865  6398616113  Prøveledning - PVM2317, rød, MC4M-banan 
5706445321360  6398616016  Prøveledning - 2314, Sort, 200cm, 2,5mm2, 

silikone 
5706445321377  6398616029  Prøveledning - 2314, Rød, 200cm, 2,5mm2, 

silikone 
5706445321384  6398616032  Prøveledning - 2314, Grøn, 200cm, 2,5mm2, 

silikone 
5706445321391  6398616045  Prøveledning - 2314, Blå, 200cm, 2,5mm2, silikone 
3665349009885  6398614869  Krokodil lenæb - 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

sort 
3665349009861  6398614872  Krokodil lenæb - 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

rød 
3665349009908  6398614885  Krokodil lenæb - 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

grøn 
3665349009878  6398614856  Krokodil lenæb - 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

blå 
8052870674487  8798340692  HT PVCHECKs-PRO PLUS Solcelleinst.tester inkl. 

ti lbehør 
8052870674456  8798340760  HT HT305 Referencecelle for solindstråling 
8052870674128  8798340757  HT PT305 Temperaturprobe, PT1000 
5706445500444  8798339991  USB kabel C2006 til HT instrumenter, med 

Topview download 


