
 

EAN 5706445734160 / EL-NR 

RD MRX med iLOC™

 

MRX RF-markørlokator 

Præcision og markørlokationsområde 

MRX er en robust, ergonomisk RF-markørlokator, der kombinerer nytteværdi og markørbolledetektion i et pålideligt værktøj. 

Designet til præcis og effektiv daglig brug, leverer den kraftfuld ydeevne og fleksibilitet til at håndtere både lednings- og 

markørlokation uden at skifte udstyr.

RF-markører hjælper med at lokalisere underjordiske installationer som plastrør, fiberkabel og kritiske punkter i tætte netværk. Der 

findes forskellige typer, såsom markørbolde, næroverflades-mærker, mellem- og fuld rækkevidde-mærker. Disse RF-markører ligger 

direkte over eller ved siden af forsyningen og er derfor essentielle for svært synlige aktiver. Radiodetection’s RF-markørlokatorer er 

designet til at lokalisere de mest almindelige RF-markører.

 

MRX-serien består af tre RF-markørlokatorer, der er designet til dem, som udfører et bredt udvalg af lokationsopgaver. Denne er 

basisudgaven.

Uanset om du sporer installationer, identificerer underjordiske markører, eller gør begge dele samtidigt, findes der en RF-

markørlokator, der passer til dine behov. MRX G tilføjer avanceret kapacitet til lokation i belastede områder samt indbygget GPS for 

integration med digitale platforme. MRX SG tilbyder tredobbelt funktionalitet ved at kombinere avanceret installationslokation og 

markørbolkedetektion med høj- præcisions kortlægning i ét kraftfuldt værktøj.

Nøglefunktioner:

 

Dobbeltsfunktionel lokator til både rør/ledningslokation og markørbolkedetektion

MRX G: avanceret lokation i trængt område + GPS-integration, forhør dig om alternativet.

MRX SG: tre-funktionalitet med præcis kortlægning og markeringsdetektion i én enhed

Velegnet til vanskelige miljøer og tætte netvær, forhør dig om alternativet.

Tekniske Data:



Dimensioner
H x B x D:
til terræn/jord
Display : LCD monocrom
Kalibrerings certifikat: Ja
Kommunikation: Bluetooth
Batteri: Ja
Dybde nøjagtighed : 5% RF Markør, 3% Kabel/Rør/Sonde
Dybdemåling: Ja 
Batteri: 2 stk, LR20, Ekskl. 
Batteri type: LR20

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5706445733132 6398733258 Radiodetection RD Tx10 10W sender med Bluetooth og 

I-loc 
5706445733361 6398733410 Radiodetection Li-Ion bat m 230V lader RD7/8xxx DLM 

serie RX 
5706445733408 6398733452 Radiodetection 230V lader til Li-Ion RD7/8xxx serie RX 
5706445733347 6398733397 Radiodetection taske for RD7/8xxx serien 
5706445940455 6398964755 Boldmarkør Gas Gul 83 kHz 
5706445940462 6398964768 Boldmarkør Kloak Grøn 121,6 kHz 
5706445940479 6398964771 Boldmarkør Telecom Orange 101.4kHz 
5706445940486 6398964784 Boldmarkør Vand Blå 145,7 kHz 
5706445940493 6398964797 Boldmarkør Energi Rød/Blå 134 kHz 


