
 

EAN 3663653001373 / E-NR 

CA6255 Microohm-meter, 10A, 0,1 µOhm

 

Med IP64 kapslingsklass samt en display som är stor och lättavläst passar dessa både i krävande industrimiljö och för fältbruk. 

Dessa µ-ohmmätare är idealiska för mätning av övergångsresistanser på anslutningspunkter samt jordförbindelser på maskiner, 

kablar, transformatorer och liknande. 

Mäter resistansen med kelvin-klämmor eller mätspetsar med 4-ledarkoppling för högsta upplösning och noggrannhet med inställbar 

mätström upp till 10 A. De är dessutom mycket enkla att använda med sin automatmätningsfunktion när flera mätningar ska utföras 

efter varandra.

CA6255 har även automatisk kompensering av termospänningar och omgivningstemperatur. Till den är det även möjligt att ansluta 

en extern temperaturgivare för temperaturkompensering.

Med en funktion för inställbara larmgränser görs underhållsarbetena enklare då många jordförbindningstester utförs.

Med inbyggda uppladdningsbara batterier samt minne och kommunikation till pc. Med svensk mjukvara för rapportgenerering.

Tekniska Data:

Batteri
Batteri: NiMH (inkl.) 
Mikroohmmeter
Display : Bakgrundsbelyst LCD
Minne: Ja
Kommunikation: Andra
Programvara Inkluderat: Windows
Batteri: NiMH genopladelig
Dimensioner: 270x250x180mm
Matningsspänning: 230V
Minne: 1500 målinger
Interface: USB / RS232
Kapslingsklass: IP53
Resistans noggrannhet: ±0,05% ± 1µΩ



Resistans område: 5,0000mΩ...2500,0Ω
Resistans upplösning: 0,1μΩ
Nettovikt: 4 kg (ekskl. prøveledninger)
TestStröm A: 10A ved <250mΩ
Testström: 25 A,10 A,600 A,100 mA
Mätområde (Ω): 2500
Batteri : , 9V, Exkl. 
Batterityp: 9V
Batteri Inkluderat: Exkl. 
Vikt (kg): 4
Dimensioner HxBxD (mm): 270 x 250 x 180

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

5706445290888 Dubbelt testprobset med 3m ledning till CA 6240 
5706445290895 Mini Kelvin krokodil klämmeset till CA 6240 
5706445290901 10A Krokodil klämmeset till CA 6240 


