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CA L411 Strömlogger med flexibel strömtångCA L411 Strömlogger med flexibel strömtångCA L411 Strömlogger med flexibel strömtångCA L411 Strömlogger med flexibel strömtång

 

CA L411 är en kompakt AC-strömlogger med flexibel strömtång med mätintervall från 0,5 A til l 3000 A – idealisk för att 

övervaka och analysera energiförbrukning i byggnader eller industriella laster med energioptimering i åtanke. 

Genom att logga strömförbrukningsdata gör CA L411 det möjligt för användaren att identifiera potentiella problem 

innan de blir kritiska (t.ex. överhettning, överbelastning, etc.). Förutom att dokumentera strömförbrukning ger en 

inspelning också en översikt över eventuella strömavbrott eller variationer som kan ha orsakat fel. 

Loggning kan programmeras för att lagra effektvärden i intervall från 1 minut ti l l 60 minuter. Värdena lagras på det 

integrerade micro-SD-kortet, som kan rymma upp till ett års loggning eller 200 inspelningssessioner. 

Data Logger Transfer PC-programvaran används både för konfiguration och databehandling, och kan visa 

realtidsvärden, grafiskt visa inspelningar samt exportera loggade värden till Excel-format. 

CA L411 Strömlogger med flexibel strömtång levereras färdig för användning inklusive batterier, USB-kabel och 

laddare, PC-programvara och manual. 

Tekniska Data:Tekniska Data:Tekniska Data:Tekniska Data:

S t r ö m m ä t n i n g ,  A CS t r ö m m ä t n i n g ,  A CS t r ö m m ä t n i n g ,  A CS t r ö m m ä t n i n g ,  A C
Mätområde:Mätområde: 0.5 A - 3000 A 
Tångv iddTångv iddTångv iddTångv idd
Tångvidd:Tångvidd: 100 mm 
D i s p l a y  o c h  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o c h  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o c h  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o c h  i n d i k e r i n g
Display:Display: Digital display, bakgrundsbelyst
M i n n eM i n n eM i n n eM i n n e
Internt:Internt: 8 GB 
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: USB,Wi-Fi
P r o g r a m v a r aP r o g r a m v a r aP r o g r a m v a r aP r o g r a m v a r a
Programvara:Programvara: Windows (inkl.) 
M o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p p



Mobilapp:Mobilapp: Android,iOS 
S t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e r
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61326-1
Säke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 mätkategori:1 mätkategori: CAT III 1000 V,CAT III 1500 V DC,CAT IV 600 V
S t r ö m f ö r s ö r j n i n g / l a d d a r eS t r ö m f ö r s ö r j n i n g / l a d d a r eS t r ö m f ö r s ö r j n i n g / l a d d a r eS t r ö m f ö r s ö r j n i n g / l a d d a r e
Matningsspänning:Matningsspänning: 110 V - 240 V AC 
Output :Output :
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 3 x AA Alkaliskt (inkl.) 
Kaps l ingsk lassKaps l ingsk lassKaps l ingsk lassKaps l ingsk lass
IPIP--klass:klass: IP54
M å t tM å t tM å t tM å t t
H x B x D:H x B x D: 178 mm x 72 mm x 34 mm 
V i k tV i k tV i k tV i k t
Nettovikt:Nettovikt: 340 kg 

TilbehörTilbehörTilbehörTilbehör

EANEANEANEAN EEEE----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

3663653008785 CA L461 Spänningslogger 
3663653008808 CA PEL51 Effekt- och energilogger inkl. strömtång 
5706445292738 4290452 CA Digiflex MA 4000D-350 Ø100mm 


