
 

EAN 3831063420644 / E-NR 

Metrel A1422 3PMetrel A1422 3PMetrel A1422 3PMetrel A1422 3P----Aktiv GTAktiv GTAktiv GTAktiv GT
Adapter för PAT- och maskintestning

 

Metrel A1422 3p-Aktiv GT är en trefas-testadapter för felsökning och periodisk testning av apparater och maskiner upp 

till 40 A, samt förlängningssladdar och svetsutrustning.

Ansluten till en Metrel PAT- eller maskintestare kan A1422 användas för kontinuitetstestning, mätning av 

isolationsresistans, mätning av läckström och effektmätning.

Tekniska Data:Tekniska Data:Tekniska Data:Tekniska Data:

S t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e rS t a n d a r d e r  o c h  n o r m e r
Mätegenskaper:Mätegenskaper: IEC/EN 50699,IEC/EN 50678,IEC 60204-1,IEC/EN 60974-4,IEC/EN 

61439-1
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Säke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r iSäke rhe tska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 mätkategori:1 mätkategori: CAT II 300 V
Kaps l ingsk lassKaps l ingsk lassKaps l ingsk lassKaps l ingsk lass
IPIP--klass:klass: IP20
M å t tM å t tM å t tM å t t
H x B x D:H x B x D: 335 mm x 335 mm x 160 mm 
V i k tV i k tV i k tV i k t
Nettovikt:Nettovikt: 7.2 kg 

TilbehörTilbehörTilbehörTilbehör

EANEANEANEAN EEEE----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

3831063429333 4202397 Metrel Multiservicer XD MI3325 
3831063439516 Metrel MI3365 OmegaEE XD 
3831063439639 Metrel MI3365 F OmegaEE XD 

  



3831063440871 Metrel A1830 Trefas läckströmsadapter 


