
 

EAN 3831063424932 / E-NR 4201872 

Metrel MI3290 GF Jordmotståndsanalys
Jordmotstånd, resistivitet och stegspänning

 

Metrel MI3290 Jordanalysator är ett transportabelt instrument för avancerad jordmotståndsanalys. Instrumentet kan matas av batteri 

eller 230V, vilket gör det yttesrt flexibelt. Med möjlighet för alla typer av jordanalys (beroende på modell) kan du välja det set som 

passar dig och kunna mäta t.ex. jordmotstånd, selektivt jordmotstånd, 2-tångsmätning utan avskiljning, resistivitet (Wenner och 

Schlumberger), stegspänning och avancerad pylontest med upp till 4 strömslangar ø1,5 meter. 

 

Se jämförelse av de olika modellerna broschyrer under fliken "Nedladdning" på denna sida. 

 

Väljer du ett set som efterhand blir för litet för dina behov, kan självklart köpa alla delar som tillbehör, och en licenskod som öppnar 

ännu fler funktioner i ditt instrument. 

 

Metrel MI3290 erbjuder dessutom enkel betjäning via den 3,4" stora touchskärmen och med avancerade funktioner som variabel 

testfrekvens ända upp till 15kHz, HF-mode på 25kHz (beroende på modell), transientsimulering (beroende på modell) kan impedans 

i varje scenario mätas, liksom hög störimmunitet gör mätning möjlig i alla miljöer. 

 

Metrel MI3290 levereras med MI3290 basisinstrument med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 2 st. 90cm jordspett, 2 st. 50cm jordspett, 1 

st. svart testledning 2m, 2 st. testledning röd och blå 5m, 3 st. testledningar svart, grön, blå 50m på trummor, skärmad testledning 

75m på trumma, 1 st. skruvtvingsklämma, set med 4 st. testledningar 2m samt krokodilklämmor, väska för tillbehör, USB-kabel, 

strömförsörjning, kalibreringscertifikat, manual och programvaran Metrel ES Manager. 

 

MI3290GF innehåller dessutom 2 st. kelvinkopplade testledningar för kontinuitet 2x2,5m, spänningsmätare MI3295M med batterier 

och strömförsörjning, USB-kabel och nackrem, jordplattor för stegspänningsmätning och extra väska för tillbehör.

Tekniska Data:

Jordmotståndsanalys
Display : Färg touch
Minne: Ja
IP-klass: 65
Kommunikation: Bluetooth,USB
Säkerhetskategori: CAT IV



Programvara Inkluderat: Windows
Batteri: 14,4V 4,4Ah Li-Ion (Inkl.) 

MI3295M:6 stk. 1,2V AA NiMH (Inkl.)
Dimensioner: 360x160x330 mm
Matningsspänning: 90...260VAC; 45...65Hz; 100VA
Minne: 1GB
IEC 61010 Kategori: KAT IV 300V
Impedans område: 55Hz...15kHz: 0,00...19,99kΩ
Interface: USB og Bluetooth
Jordmotstånd: 2-, 3- og 4-polet
Jordmotstånd område: 55...329Hz:n/a 

659Hz...2,63kHz:n/a 
3,29...15kHz:n/a

Jordpotential område: 55...329Hz: 0,000...1,000
Kapslingsklass: IP65 (Lukket) IP54 (Åben)
Kontinuitet: 200mA:0,00...1,99kΩ 

7mA:0,00...19,9kΩ
Nettovikt: 6 kg (Ekskl.tilbehør)
Wenner/Schlumberger 164Hz: 0,00Ωm...19.99kΩm
Jordmodstandsmätning (två hjälpspett): Ja
Selektiv jordmodståndsmätning (Hjälpspett och strömtång): Ja
Specifik resistivitet (fyra spett): Ja
Vikt (kg): 6
Dimensioner HxBxD (mm): 360 x 160 x 330
Batteri: , Li-Ion, Inkl. 

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

5706445480036 4204352 A1018 Strömtång 0,001A - 200A 
5706445480043 4204354 A1019 generatorströmtång 


