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EAN 3831063429852 / E-NR 4202356

Metrel A1507 automatisk 3-fas adapter

Snabb test med automatisk omstallning

Med Metrel A1507 3-fas adapter med automatisk omstéllning (av tex. L1,L2 och L3), s& kan testsekvenser utféras betydligt
snabbare med din Eurotester (MI3152 och MI3155). Anslut din Eurotester till A1507 och slipp flytta pa testledningarna mellan
testen. A1507 minskar tidsatgangen och okar sakerheten vid den begransade hanteringen och behovet av att inte skifta
testledningarna.

Fler och fler installationer kraver mer omfattande tester tex. isolationstest mellan ledarna, inte bara en test fran den
spanningsférande ledaren/fasen till jord. Denna gor 10 st tester pa en 5-ledare bara for isolationstestet och det behévs inte flytta pa
testledningarna under testets gang. Anvand den inbyggda testsekvensen eller bygg en egen autosekvens med obegransad langd
(endast MI3155 XDe med advanced ES Manager) och tryckpé testknappen en gang. Lat darefter A1507 sta for andringarna (for
testledningarna) och kor isolationstest, fasfoljdstest, konduktivitet, kortslutningsmatning loop/line, JFB test mfl. och det med ett
tryck p& knappen och det ocksa pa 3-fas installationer.

Metrel A1507 levereras klar for anvéndning inkl. vaska, laddare, 3 st uppladdningsbara batterier, 5 st testledningar, 5 st testpinnar, 5
st krokodilklammor, manual och kalibreringsbevis.

Tank pa eventuell CEE stickkontakt for lattare anslutning av CEE uttag (se Tilloehor langre ned pa sidan).

Tekniska Data:

Kompabilitets tester: Spanning, Fasfoljd, Isolationsmotstand, Kontinuitet, Jordmostand,
RCD, Loop, Line

Kommunikation till Eurotest: Bluetooth

Elektrisk sakerhet 61010: KAT 1V300V, KAT IIl 600V

Kapslingsklass: IP54

Anvéandningstemperatur: 0°C...40°C

Forsérjning: 3 st. AA 1,5V (Inkl.)

Matt: 13x7x20cm

Vikt: 6000



Tilbehor

EAN

5706445321230
5706445321247
5706445480777

E-NR

4201865
4201866
4201633

Produkt

16A CEE stickproppsadapter till banankontakter
32A CEE stickproppsadapter till banankontakter
Strémforsorjning A1135 till Eurotest AT, XA, XE,
COMBO, XC



