
 

EAN 3831063431190 / E-NR 

Metrel MI2883 Energy Master med 3 x A1502 
flexibla strömtänger 3000AAC
Med nya tunnare och ännu mer flexibla strömtänger

 

Energy Master är en handhållen effektkvalitetsanalysator som uppfyller IEC 61000-4-30 Klass S, för den professionella användaren 

som önskar hög noggrannhet. Energy Master har en stor, lättavläst grafisk färgdisplay, som ger användaren möjlighet att analysera 

och felsöka på installationer onsite, eller loggning i minnet för senare analys. Energy Master hittar obalans, spänningsdippar, 

övertoner, effektförbrukning osv. Med snabbknapparna går det snabbt att göra en inställning för loggning eller felsökning. Med den 

medleverade programvaran PowerView3 gör du enkelt en detaljerad analys av registrerade data med automatisk generering av 

testrapporter. Kommunikationen med instrumentet sker via USB eller SD-kort direkt i din dator. 

 

Mätfunktioner: Spänning: TRMS, peak, crest faktor (3 kanaler) // Ström: TRMS, peak, crest faktor (4 kanaler) // Effekt (aktiv, 

reaktiv, skenbar) // Effektmätningar i överensstämmelse med IEEE1459 (aktiv, inaktiv, fundamental, harmonisk, obalans) // 

Obalans // flicker-mätning // Harmonisk och interharmonisk analys upp till den 50:e övertonen // THD-mätning // Energi aktiv, reaktiv 

genererad, förbrukad), loggar och sparar händelser (events) // avbrott // spänningstoppar/dippar // full spänningskvalitet enligt 

EN50160 // upp till 7 justerbara larm // Temperaturmätning. 

 

 

Innehåller: Väska, 3st flexibla strömtänger (A 1502) mäter mellan 3-3000A med inställningarna 30/300/3000A AC, 4st testledningar, 

4st testpinnar, 4st krokodilklämmor, pc-kabel (USB), PC-programvaran PowerView3, 6st uppladdningsbara batterier, laddare och 

1st 8Gb microSD-kort (32GB max), SD-Microkortsläsare (USB), manual och kalibreringsbevis.

Tekniska Data:

transportabelt
AC A område: (afh. af tang) Op til 6000A AC  

Medleveret 3...3000A AC
AC V område: 50..1000V AC F-N; 50..1730V AC F-F
Display : Ja
Minne: Ja
IP-klass: 40



Kommunikation: USB
Säkerhetskategori: CAT III
Programvara Inkluderat: Ja
Display: 4,3'' TFT Farveskærm 480x272
Matningsspänning: 110-240V 50-60Hz
Minne: 8 GB SD kort (Inkl.) Op til 32GB
IEC 61010 Kategori: Kat III 1000V / Kat IV 600
Interface: USB
Batteri: 6 stk. 1,5V AA LR06 opladelig (Inkl.)
Dimensioner: 230x140x80mm
Nettovikt: 1kg
Strömtänger: 1
Harmoiska/THD: Ja
IEC 61000-4-30: A
Batteri: 6 st, NiMH,AA,Li-ion, Ekskl. 
Vikt (kg): 0,96
Dimensioner HxBxD (mm): 230 x 140 x 80

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

200270 Kalibrering av PQA m/tänger 3-fas 
5706445320592 4210759 Magnettestprob MgP Ø6,6mm (svart) 
5706445480517 4290296 Kraftig F krokodilklämma 
3831063417606 Metrel A1281 Strömtång 1000 A AC 
3831063427070 Metrel A1391 PQA Strömtång 300 A AC/DC 
3831063436676 Metrel A1398 PQA Strömtång 10 A AC 
3831063429142 Metrel A1502 Flexibel strömtång för PQA instrument 
5706445480326 4200482 Metrel A1561 kabel för strömtång 
3831063430186 Metrel A1588 Ministrömtång 0.05...100AAC 
3831063438380 Metrel A1783 Strømtang, 20/200 A AC 
5706445480104 Strömtångsadapter 5A/1V A1037 
3831063430698 4202634 Metrel A1631 EV adapter til Eurotest X 
5706445570638 4200621 SD Micro kort for Elma instrumenter (min 4Gb) 
5706445480777 4201633 Strömförsörjning A1135 till Eurotest AT, XA, XE, 

COMBO, XC 


