
 

EAN 3831063439868 / E-NR 4204132 

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV
Programmerbar högspänningsisolationsprovare med analysfunktioner 
och minne

 

Metrel TeraOhm är en serie kraftfulla högspänningsisolationsprovare med en robust design och utmärkt elektromagnetisk 

immunitet, optimerade för krävande uppgifter i industriella miljöer.

Användningen sker intuitivt via Metrels välkända färgpekskärm, som ger åtkomst till funktioner, minnesstruktur och autosekvenser. 

Metrel TeraOhm drivs av det inbyggda litiumbatteriet eller via nätström (som också laddar batteriet). Mätdata lagras på SD-kort och 

överförs till PC och den medföljande Metrel ES Manager-programvaran med USB-kabel; i ES Manager omvandlas mätdata till PDF-

dokumentation med ett enda klick.

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV kan användas för isolationsmotståndsmätning upp till 10 kV och 20 TΩ, diagnostiska tester som 
PI, DAR och DD, stegspänningstester, hipot-tester, kapacitansmätning samt mätning av spänning och frekvens.

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV levereras redo för användning, inklusive testledningar, väska, USB-kabel, manual och 

kalibreringscertifikat.

Tekniska Data:

Spänningsmätning, AC
Mätområde: 30.0 V - 999 V 
TRMS: Ja
Isolationsresistansmätning
Mätområde: 0.01 MΩ - 20000 GΩ 
Testspänning: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V,1500 V,2500 V,5000 V,10000 V
Isolationsmodstandsmåling, diagnostiske 
tests
Variabel testspænding: 50 V - 10 kV 
Diagnostiske tests: Timer,PI,DAR,DD,Step voltage test
Isolationsmodstandsmåling, 
højspændingstest
Højspændingstest: I-limit,di/dt,Burn mode



Frekvensmätning
Mätområde: 45.0 Hz - 65.0 Hz 
Duty cycle: Nej
Logikfrekvens:
Display och indikering
Display: Färgskärm, beröringskänslig
Hukommelse, ekstern
Ekstern: 8 GB SD-kort 
Kommunikation
Kommunikation: USB
Programvara
Programvara: Windows (inkl.) 
Standarder och normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-2-034,IEC/EN 

61010-031,IEC/EN 61326-1
Säkerhetskategori
IEC 61010-1 mätkategori: CAT IV 600 V
Strömförsörjning/laddare
Matningsspänning: 100 V - 240 V AC 
Output:
Batteri
Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
Kapslingsklass
IP-klass: IP65
Mått
H x B x D: 33 cm x 36 cm x 16 cm 

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

5706445110841 USB kabel, A/B, 1meter 
200262 Kalibrering av isolationstestare 10kV 
3831063440772 Metrel A1793 HV-testledning m. krokodilklämma, röd, 3 

m 
3831063440789 Metrel A1794 HV-testledning m. krokodilklämma, svart, 

3 m 
3831063440796 Metrel A1795 HV-testledning m. krokodilklämma, blå, 3 

m 


