
 

EAN 4260516112376 / E-NR 4204144 

Tietzsch ΩMegaSafe ISO 1 Ex
Isolationsprovning i Ex-zoner

 

ΩMegaSafe ISO 1 Ex är en kompakt högimpedanstestare för att testa isolationsmotstånd, antistatiska golv och ytor.

ISO 1 Ex är certifierad och godkänd för användning i Ex I och Ex II områden och kan därmed användas direkt i Ex zoner under drift.

Den enkla driften och kompakta designen möjliggör snabb och konsekvent testning av skyddsåtgärder i lågspänningsnät och Ex-

zoner.

ΩMegaSafe ISO 1 Ex levereras färdig att användas inkl. provkablar, krokodilklämmor och batteri.

Tekniska Data:

Isolationsresistansmätning
Mätområde: 0.001 MΩ - 1999 GΩ 
Testspänning: 32 V,100 V,500 V
Display och indikering
Display: Digital display, bakgrundsbelyst
Standarder och normer
Mätegenskaper: IEC/EN 61557-2
Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 60079-0,IEC/EN 60079-11
Säkerhetskategori
IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 600 V
ATEX-kategori: Ex II 2G
Batteri
Batteri: 1 x E/PP3 (9 V) Alkaliskt (inkl.) 
Kapslingsklass
IP-klass: IP65
Mått
H x B x D: 230 mm x 60 mm x 40 mm 
Vikt
Nettovikt: 220 g 



Tilbehör

EAN E-NR Produkt

4260516112703 Batteri - 9V Al-Mn, Ex 
4260516112468 Tietzsch EP-LEI Testledning m. testprob, CAT III, 0,8m, 

svart 
4260516112567 Kabelvinda, 50 m, röd 


