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Kyoritsu 3551 isolationstestare Kyoritsu 3551 isolationstestare Kyoritsu 3551 isolationstestare Kyoritsu 3551 isolationstestare ----    
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Kyoritsu 3551 är en behändig och robust isolationstestare som kommer med en digital display, men med "analog" 

markör för visning av isolationsresistansen. Den har nu blivit ännu snabbare än tidigare isolationstestare, och ett test 

kan nu utföras på bara 0,5 sekunder!

3551 har en rad fördelar:

Extremt snabb testhastighet på 0,5 sekunder 

6 valfria testspänningar: 50V, 100V, 125V, 250V, 500V och 1000V 

Kontinuitetstest 

Låsbar testknapp - så båda händerna blir fria 
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200260  4290692  Kalibrering av isolationstestare 1kV 
5703317460080  4210766  Krokodilklämma, Typ 5004 Röd 
5703317460097  4210767  Krokodilklämma, Typ 5004 Svart 
5706445320233  4210780  Elma TS402 Testprobset, CAT IV, svart/röd 
5706445320295  4210662  Säkerhetstestledningar Silikon - 4 m m  - 150cm 
5703534830307  4290213  Elma TS24 Testledningssats m. 2/4mm mätspets, 

silikon 
5703317520203  2029953  Säkring 500mA, 6x32mm, 30kA/1000V 
5706445110032  5327077  Batteri - 1,5V, LR06, AA 
4560187066931  4202378  Kyoritsu 3552BT isolationstestare 


