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FiberMASTER PON OTDR

 

Trend FiberMASTER PON OTDR är en liten, kompakt Singlemode Fiberreflektometer för test och felsökning av fiberlänkar i 

våglängderna 1310/1550nm och 1625nm eller 1650nm som har ett dynamisk område på 34/36/37dB. Utöver SM-porten 

kommer Trend FiberMASTER PON OTDR med en extra Powermeterport med 6 våglängder (850/1300/1310/1490/1550/1625nm) 

för att mäta dämpningen i fibern med hjälp av OTDR SM-porten som ljuskälla, samt en port för en videoinspektionsprob för kontroll 

av fiberanslutningar. Trend FiberMASTER PON OTDR kommer också med en VFL – Visual Fault Locator-port för generering 

av ett 650nm visuellt rött ljus för detektering av fiber och brott på fibern. Till Trend FiberMASTER PON OTDR kan 

gratisprogramvaran PC Certsoft2 användas för visning av testresultat och generering av testrapporter, tvåvägstest, macrobend-

analys samt insättande av Powermetermätningar och Videoinspektionsprobbilder i rapporter.

Trend FiberMASTER PON OTDR levereras med SC-adaptrar, Multi USB strömförsörjning, USB-kabel till nedladdning 

av resultat och strömförsörjning, Styluspennor (2 st.), Väska, Fiberrengöringspennor för 1,25mm (1 st.) och 2,5mm (1 st.), SM-

kabel APC 2m SC-SC, Powermeteradaptrar (LC,SC,FC,ST, 1,25mm UNI, 2,5mm UNI) och en snabbguide.

Tekniska Data:

Batteri
Batteri: Li-ion (inkl.) 
Mått
H x B x D:
- Fiberinstrument
Display : Färg touch
Minne: Ja
Kommunikation: USB
Kabeltyp mätning: Single mode
Batteri: , Li-Ion,Genopladeligt, Inkl. 
Vikt (g): 730
Dimensioner HxBxD (mm): 170x108x51


