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Elma Fieldsense FS60 RF personskydd vid 
allt antennarbete t.ex. i hela 5G-spektrat
Högsta säkerhet vid t.ex. antennarbete ända upp till 60GHz 
mikrovågsstrålning

 

Elma Fieldsense FS60 är ett helt nytt sätt att tänka personskydd vid arbete på alla anläggningar med sändareffekt, t.ex. 

mobilmaster, även i hela det nya 5G-spektrat. där andra detektorer kräver att teknikern förhåller sig till ett tal, är Fieldsense 2.0 

tänkt som ett äkta personskydd. Med 2-200% visuell indikering och ett tydligt  akustiskt larm när strålningsnivån överskrider 50%, 

samt design och tänk som man känner igen från t.ex. syremätare och andra gasdetektorer för personskydd.

Täcker alla vanliga frekvenser från t.ex. TV-, FM- och mobilfrekvenser från 50MHz till 60GHz. Den isotropiska antennen säkrar dig 

mot ”döda vinklar”. Då det är skillnad på hur farliga olika frekvenser är, mäter Fieldsense FS60 dessutom frekvensviktat, vilket 

säkrar korrekt larm på alla signaltyper och frekvenser. Möjlighet att fästa den till t.ex. en klättersele, akustiskt fallarm samt ett 

robust och vattentätt IP64-chassi sätter pricken över i:et.

Följer bl.a. 2013/35/EU guideline för elektromagnetisk arbetsmiljö (LINK).

Elma Fieldsense FS60 levereras klar för användning med batterier i en skyddande väska med handledsrem och fästbeslag.

Tekniska Data:

EMF-fältstyrka
IP-klass: 50
Frekvens område: 50Mhz...60Ghz
Batteri: 2 st, AAA, Inkl. 
Vikt (g): 115
Dimensioner HxBxD (mm): 146x26x42


