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CA C103 strömtång banan

 

C100-serien består av 13 modeller som alla är ergonomiskt utformade och har hög säkerhet och prestanda. 

För upp till 1000 A AC mätning med utmärkt linjäritet och hög noggrannhet. Symmetriska spolar för att minska problem med 

fasvridning. Maximal kabeldiameter är Ø 52 mm.

En C100 serie strömtång kan användas till alla typer av instrument för säker mätning av AC-strömmar utan att behöva stänga ner 

anläggningen.

Tekniska Data:

Strömmätning, AC
Mätområde: 0.1 A - 1200 A 
Tångvidd
Tångvidd: 53 mm 
Strömtångsegenskaper
Utgångssignal: 1 mA/A
Anslutningskontakt: Ø4 bananplugg
Ledningslängd: 2 m 
Standarder och normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61326-1
Säkerhetskategori
IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 600 V
Kapslingsklass
IP-klass: IP40
Dimensioner
H x B x D: 216 mm x 111 mm x 45 mm 
Vikt
Nettovikt: 550 g 



Tilbehör

EAN E-NR Produkt

5703317420015 CA C100 Strömtång 1200 A AC 


