
 

EAN 5706445292875 / E-NR 4202093 

CA 6416 Slingresistanstång-läckströmstång
Snabb och säker jordslingeresistansmätning med OLED display

 

CA 6416 Jordmotstånds mätning används bl. a för att snabbt och pålitligt finna jordelektrodens jordslingeresistans. Det enda kravet 

för att kunna använda den är att man har parallella jordelektroder tex. på allmänna el installationer på transformatorstation eller el 

master.

CA 6416 jordmotstånds tång har en allmän HOLD funktion men också en PRE-HOLD funktion som är snabbare och mer praktisk. 

När käftarna öppnas så kommer värdet från mätningen att automatisk bli fryst i displayen.

Utöver det snabba mätresultatet så sörjer man också för att mäta jordelektrodens jordslingeresistans vid normal drift. Farliga 

situationer undviks om jordförbindelsen inte bryts dvs.att installation blir bruten när det skall utföras en kontroll av  jordelektrodens 

jordslingeresistans.

CA 6416 indikerar när tången inte är korrekt sluten eller om det förekommer krypströmmar som överstiger mätresultatet. CA 6416 

är också en läckströmstång som mäter från 0,2mA till 40A. Alarm kan ställas in och 300 mätningar kan sparas.

CA 6416 uppfyller IES 61010 KAT IV 600V och levereras komplett i en väska med kalibreringsloop, batteri och manual.

 

 

 

Tekniska Data:

Jordmotståndsanalys
Larm: Programmerbar Z, V og A
Batteri: 4x1,5V LR6 inkl.
Beröringsspänning: 0,1 til 75V
Dimensioner: 55x95x265 mm
Display: 152-segment OLED
Minne: 300 målinger
Kapslingsklass: IP40



Läckström: 0,2 mA til 40 A
Mätfrekvens: 50, 60, 128 eller 2083 Hz
Nettovikt: 935 g
Slinginduktans: 10 til 500 μH
Slingresistans område: 0,01 - 1500 Ω
Tångvidd: 35 mm
Kontaktløs jordmodstandsmåling: Ja
Batteri:

Tångbredd (mm): 35
Strömmätning, AC (A): 40
Display : Bakgrundsbelyst LCD
Läckströmsmätning: Ja
Minne: Ja
Säkerhetskategori: CAT IV
Batteri: 4 st, AA, Inkl. 
Vikt (g): 935
Dimensioner HxBxD (mm): 55 x 95 x 262

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

3760171413326 Kalibreringsloop för CA641x 


