
 

EAN 5706445293049 / E-NR 4203805 

CA PEL113 Effekt- och energiloggare
Inklusive tre flexibla strömtänger

 

CA PEL är en serie kraft- och energiloggrar i en kompakt och praktisk design utvecklad för energimätning, enkel felsökning och 

optimering av alla typer av elektriska kretsar, från bostadsinstallationer till industrin.

CA PEL113 mäter ström, spänning och frekvens och beräknar effekt (W, VAR, VA), cosφ och effektfaktor (PF), energi, toppfaktor 

och övertoner/THD. Realtidsvärden kan avläsas på den bakgrundsbelysta displayen, på Android-enheter med PEL-app och PC med 

PEL Transfer-mjukvara. Inspelningar sparas på SD-kort och kan analyseras i den medföljande programvaran PEL Transfer, som 

även kan användas för att ställa in och programmera PEL.

Dataöverföring och programmering via PEL Överföring görs enkelt med en USB-kabel, via ethernet eller Wi-Fi, eller via Chauvin 

Arnoux externa server.

Med tre strömingångar och fyra spänningsingångar kan PEL113 användas på DC-kretsar, enfasiga såväl som trefasinstallationer 

och ett antal andra installationer. På trefasinstallationer med nollledare beräknas nollströmmen på basis av trefasströmmarna.

CA PEL113 levereras färdig att användas i påse inkl. tre flexibla strömklämmor, testkablar, krokodilklämmor, SD-kort och 

kortläsare, USB-kabel och PEL Transfer PC-mjukvara.

Tekniska Data:

Spänningsmätning, AC
Mätområde: 10.00 V - 1000 V 
TRMS: Ja
Spänningsmätning, DC
Mätområde: 100.0 V - 1000 V 
Strömmätning, AC, extern tång
Mätområde: 200 mA - 10 kA 
Strömmätning, AC, med tillbehör
Mätområde: 5 mA - 10 kA 
Strömmätning, DC, med tillbehör
Mätområde: 5 mA - 5 kA 
Display



Display: Digital display, bakgrundsbelyst
Hukommelse, ekstern
Ekstern: 8 GB SD-kort 
Kommunikation
Kommunikation: USB,Ethernet,Wi-Fi
Programvara
Programvara: Windows (inkl.) 
Mobilapp
Mobilapp: Android (inkl.) 
Standarder och normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Säkerhetskategori
IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Strömförsörjning/laddare
Matningsspänning: 110 V - 250 V 
Output:
Batteri
Batteri: 1 NiMH (inkl.) 
Kapslingsklass
IP-klass: IP54
Dimensioner
H x B x D: 256 mm x 125 mm x 37 mm 
Vikt
Nettovikt: 950 g 
Effektmåling, DC
Måleområdde: 10 W - 10000 MW 

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

200270 Kalibrering av PQA m/tänger 3-fas 
3760171419045 PEL 10x spänningsadapter 
5706445320592 4210759 Magnettestprob MgP Ø6,6mm (svart) 
3665349007324 Flexibel mätprob, med Ø4mm banankontakt 
3663653000048 Kabelupprullare 
3665349009885 Krokodilklämma, Typ 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

svart 
5706445291182 CA MN93A Strömtång 100 A AC 
5706445291199 CA MN93 Strömtång 200 A AC 
3663653007481 CA MiniFlex MA194-350 Flexibel strömtång 10 kA AC 
3663653007504 CA MiniFlex MA194-1000 Flexibel strömtång 10 kA AC 
3663653008792 CA Mini94 Strømtang 200 A AC 
5706445291229 CA PAC93 Strömtång 1000 A AC/1300 A DC| 
5706445291205 CA AmpFlex A193-450 Flexibel strömtång 10 kA AC 
5706445291212 CA AmpFlex A193-800 Flexibel strömtång 10 kA AC 
5706445291236 CA C193 Strömtång 1000 A AC 
3663653008297 CA E94 Strømtang 100 A AC/DC 
5706445570638 4200621 SD Micro kort for Elma instrumenter (min 4Gb) 
5703534100035 Laddningsledning Davo-Meg 1002, Metrel MI2077, 

MI32xx typ C7 


