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Elma MultiSafe DSP 4 — TRMS
matinstrument 1200/1500V AC/DC

- bara det sdkraste ar gott nog!

Elma MultiSafe DSP 4 &r en ytterst saker KAT IV 600V digital spanningsmatare for alla installationskategorier. Spanningsmataren
maéter True RMS AC spanning upp till 12200VAC och 1500VDC. Spanningsmataren mater ocksa frekvens, polaritet, resistans och
fasfoljdstest.

Elma MultiSafe DSP 4 har en stor belyst display som bade har digital visning samt lysdioder som s&krar korrekt visning under alla
forhdllanden. Genomgang indikeras med ett kraftigt ljud <-10 kQ.

Spéanningsmataren ar utrustad med en knapp for egentest och fijaderbelastade provspetsar med inbyggda sékringar som sékrar
anvandaren och instrumentet mot farliga éverspanningar.

Elma MultiSafe DSP 4 uppfyller KAT IV 600V enligt IEC 60664-1 (VDE 0110) och levereras komplett inkl. batteri.

Tekniska Data:

Spanningsomrade: 0,01-1200VAC/1500VDC
Upplésning: 0,1V (0-200V), 1V (200-1500V)
Noggrannhet: DC 1,5%+3D, AC 1,5%+3D
Frekvensomrade: 15-10.000 Hz
Genomgangsresistans: 311 kQ, forresistans bakom bada provelektroderna
Strom: 3,2 mA vid 1000V

Resistans: 0-1999 kQ

Frekvens: 15-10,00kHz

Téathetsklass: IP 65

Drifttemperatur: -10° ... +55°C

Batteri: 1x9V 6F22

Matt: 240 x 62 x 39 mm

Vikt: 270g (inkl. batteri)



