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EAN 5706445410293/ E-NR 4203516

Elma BM257s —- TRMS-multimeter

- med Auto Check och temperaturmatning

Elma BM257s &r en ny minimultimeter som bjuder pd tva spannande nya funktioner. Auto Check ar en intelligent
funktion som automatisk detekterar och véljer AC- eller DC-spanning samt genomgangstest/resistans. Allt du
behover gora ar att sldigdng instrumentet och mata. Low Z ar spanningsmatning med lag impedans, det vill saga att
matpunkten belastas och darmed sakras att det &r akta spanning som mats.

Instrumentet har inbyggt berdringsfri detektering av elektriska falt som bl.a. kan anvéandas till att detektera
elektromagnetiska falt fran datorskarmar eller som beroringsfri polsékare. Elma BM257s mater TRMS strom, spanning,
resistans, frekvens, kapacitans, genomgang och temperatur.

Elma BM257s har belyst display med analog bargraf for enkel och snabb avlasning. Instrumentet ar utrustat med
automatisk/ manuellt omradesval, relativméatning, Peak hold, min/max, datahold samt intelligent autoavstangning.
Med PC-kommunikationen och Windowsprogramvaran (extra tillbehor) ar det mojligt att utféra online dataloggning.

Instrumentet &r mycket séakert och robust, tal felanvandning tack vare hogeffektiva sakringar. Uppfyller IEC 61010-1
KAT 11 600V/KAT IV 300V. ElIma BM257s levereras komplett inkl. gummiskyddskapa, testkablar, temperaturgivare
(trad) -50 till +250°C), batterier och manual.

Tekniska Data:

Spanningsmétning, AC

Matomrade: 0.00 mV - 1000 V
TRMS: Ja
Spanningsméatning, DC

Matomrade: 0.00 mV - 1000 V
Strémmaéatning, AC

Matomrade: 0.0 00 Omooo
Strémmatning, DC

Matomrade: 0000 amooo

Resistans och genomgéang



Matomrade:
Frekvensmaétning
Matomréde:
Logikfrekvens:

Matning extern temperatursensor
Matomrade:
Noggrannhet av métning:
Uppldsning:

Emissivitet:

Sensortype:

Display och indikering
Display:

Programvara
Programvara:
Standarder och normer
Instrumentegenskaper:

Sékerhetskategori
IEC 61010-1 métkategori:
Batteri

Batteri:

Matt

Hx B x D:

Vikt

Nettovikt:

Tilbehor

EAN E-NR

2001000J 42906931
5706445140398 4290481
5706445410354 4203171L]

5703317660077(!

57064454100570] 42903950
5703317670069 4203168
5703534830307 4290213

57064451401690] 4210698L]
5706445140183

5706445520008 (! 4203167L!
5706445250936 420429501
57064454103610] 4203661

5703317400253(] 20299611
5706445111374(] 20268090
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Produkt

Kalibrering av multimeter till och med 5 siffror’!
Elma Multimeter Magnetset![

Magnet till EIma BM 20x/25x/52x/82x serien’]
Temperaturadapter for Standard typ K-givare[]
Tradgivare typ-K med bananstickkontakt(!
Elma CA600 stromtadngsadapter!]

Elma TS24 Testledningssats m. 2/4mm métspets,
silikonl]

Vaska mjuk nylon, maxi’]

Véaska, Elma minilJ

Elma CA60 stromtdngsadapter mA AC/DCI!
Kyoritsu 8115 Stromtang 130 A AC/180 A DC]
Windows programvara och USB-kabel till EIma
25x/20x serienl]

Sakring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V (]

Sakring 400mA, 6x32mm, 1000V ]
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