
 

EAN 5706445480043 / E-NR 4204354 

A1019 Strömtång/generatorströmtång 
1000A AC
- 0,2-1000A

 

Den är även en generatorströmtång för jordmotståndsmätning. 

 

 

Extra funktion: 

För att göra en jordslingeresistansmätning utan att bryta kretsen så behövs även 1st A1018 4204352. 

 

Vid köp av instrumentet Linetrace (4209005) så behövs även kabeln A1068 (4201095). 

Se tillbehör. 

 

Vid användning med Eurotest XA och XC så behövs två st testledningar, tex. 4290723 (2m röd) och 4290724 (2m svart) eller ett set 

med både 1,5m svart och röd testledning i förp. 4210662.

Tänk även på att med denna tång så mäter man 0-20A med XA och XC, vill man mäta mellan 2-300A så är det A1391 4201945 som 

gäller. 

Se tillbehör. 

 

Tänk även på att kolla upp vad instrumentet klarar för strömområde då det kan skilja sig från tångens mätområde.

Tekniska Data:

Strömmätning, AC
Mätområde: 0.2 A - 1000 A 
Strömtångsegenskaper
Utgångssignal: 1 mA/A
Anslutningskontakt: Ø4 bananplugg
Standarder och normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032
Säkerhetskategori



IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 600 V
Kapslingsklass
IP-klass: IP20
Dimensioner
H x B x D: 220 mm x 120 mm x 48 mm 
Vikt
Nettovikt: 600 g 

Tilbehör

EAN E-NR Produkt

5706445480883 4201095 A1068 adapter för strömtång 
5703317459954 4290723 Testledning - 2711, 200cm röd 
5703317459961 4290724 Testledning - 2711, 200cm svart 
5706445320295 4210662 Säkerhetstestledningar Silikon - 4mm - 150cm 
5706445321094 4290169 Testledning - 2711, röd, 150cm 
5706445321100 4290171 Testledning - 2711, svart, 150cm 
5706445480036 4204352 A1018 Strömtång 0,001A - 200A 
3831063432401 4204131 Metrel MD9273 TRMS Läckströms & 

effekttångamperemeter med BT 


