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Minicam SOLOPro+ 100m PAN & ROTATE Minicam SOLOPro+ 100m PAN & ROTATE Minicam SOLOPro+ 100m PAN & ROTATE Minicam SOLOPro+ 100m PAN & ROTATE 
skjutkamerasystemskjutkamerasystemskjutkamerasystemskjutkamerasystem
Intelligent, flexibel, fantastiskt tuff med pålitliga rörinspektionssystem 
med innovativa och lättanvända funktioner.

 

Minicam SOLOPro+ PAN & ROTATE skjutkamerasystem. 

100m 13mm rörål med digital meterräknare. 

Inbyggt 6-timmars Li-ion-batteri. 

33kHz/512hz/640hz flerfrekvensprob. 

WIFI-modul med internetdelning via mobil eller nätverk. 

SE komfortprob med 12/24/220V laddningsprob ingår i tillbehörsfodralet.

CAM026 Ø71mm vridhuvud för SOLOPro+ 

Pan- och rotationskamera för plugg-on-p lugg-inspektion. 

6 x LED-belysning med automatisk l juskompensation. 

Autofokus med manuell överstyrning.

Rapporteringsprogram ingår, 

ProPipe+, Basic / Pro 

Wincan Mobile med Dandas 2-6 kodkatalog

Minicam SOLOPro+ skjutkamerasystem har de funktioner du behöver för att inspektera rör från Ø75 mm til l Ø200 

mm. Systemet är designat för att göra detaljerade inspelningar under svåra förhållanden och användargränssnittet 

ger lättanvända alternativ, inklusive inspelningar och rapportering. Systemet använder USB och SD-kort för enkel 

överföring av video, bilder och rapporter. SOLOPro+ är Wi-Fi-aktiverat, så du har enkel tillgång till sparade bilder, 

videodata och rapporter från en PC, mobiltelefon eller surfplatta. Systemet har möjlighet att ansluta 220V, 12 eller 24V 

från fordonet, eller så kan du helt enkelt använda det inbyggda uppladdningsbara batteriet med 6 timmars l ivslängd.

Minicam SOLOPro+-systemet kombinerar den beprövade tekniken från SOLOPro- och SOLOPro360°-systemen med 

en mängd nya funktioner. Det ger en optimerad användarupplevelse för effektiva rörinspektioner och korrekt 

rapportering. Den nydesignade kontrollenheten har en integrerad joystick, ergonomiskt soft-touch-tangentbord och 

användarvänliga multifunktionsgenvägar som reflekterar en intuitiv visning på skärmen för att utföra snabb och 

exakt navigering av de många funktionerna. Det konfigurerbara användargränssnittet visar liveinspelningar på en 

200 mm LCD-skärm som du kan läsa även i starkt solljus. På skärmen kan du zooma 3x digitalt, ta stillbilder, skriva in 

upp till 16 sidor med text, bläddra i miniatyrer, gallerier. Den har även svenska menyer. 

Minicams rapporteringsprogram ProPIPE+ och Wincan Mobile är installerade i alla system och den inbyggda Dandas 



2-6-katalogen låter dig generera WinCan-rapporter direkt från fältet. Minicams kameramoduler levereras i hög 

kvalitet och är otroligt pålitliga. Den självnivellerande axialkameramodulen (CAM025) och instickskameramodulen 

Pan & Rotation (CAM026) kommer som standard med SOLOPro+ DUO-systemet. 

Kontakta oss för att boka en demonstration.
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