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LoggerFlex BLOCK Ström
Del av cloudbaseret data/larmsystem från Loggerflex

 

Med ett starkt fokus på innovation och kreativitet är LoggerFlex dedikerade till att leverera banbrytande IoT-lösningar som uppfyller 

de högsta standarderna inom olika branscher, inklusive läkemedel, livsmedelsproduktion, jordbruk, HVAC-system och 

fastighetsstyrning.

LoggerFlex's lösningar är lämpliga för en mängd olika applikationer, inklusive övervakning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO₂-

nivåer, strömförbrukning och mycket mer. Deras molnbaserade applikation gör det möjligt för användare att komma åt data var som 

helst och på vilken enhet som helst, vilket underlättar samarbete och dataanalys.

LoggerFlex erbjuder en rad avancerade lösningar för datainsamling och övervakning som är utformade för att möta behoven i olika 

industrier. Deras produkter stöder både Wi-Fi- och mobila anslutningar (4G), vilket säkerställer flexibilitet vid installation. Med lång 

batteritid, baserad på lättillgängliga AA-batterier, kan enheterna fungera utan frekvent underhåll. Dessutom fortsätter de att 

registrera data även utan aktiv anslutning, vilket garanterar pålitlig datainsamling under alla förhållanden.

BLXTCS – BLOCK med strömtänger och temperaturprob.

LoggerFlex BLOCK med extern temperaturprob, icke-invasiv strömtångsensor och digital ingång (dry contact) är en avancerad IoT-

enhet som erbjuder omfattande övervakning. Den kombinerar exakt temperaturmätning och strömövervakning utan ingrepp i det 

elektriska kretsloppet, vilket gör den idealisk för både energioptimering och miljökontroll. Perfekt för industriella, kommersiella och 

tekniska applikationer.

Gratis version och abonnemangslösningar finns tillgängliga – kontakta oss för att få veta mer.

Tekniska Data:

Strömmätning, AC
Mätområde: 0.5 A - 30 A 
Relativ luftfuktighetsmätning
Mätområde: 0 % - 99 % 
Noggrannhet (± X%): 2 % 
Upplösning:
Mättemperatur



Mätområde: -20 °C - 70 °C 
Noggrannhet: ± 0.2 °C 
Upplösning:
Kommunikation
Kommunikation: Wi-Fi,4G (mobilkommunikation)
Strömförsörjning/laddare
Matningsspänning:
Output: 5 V 
Batteri
Batteri: 4 x AA Alkaliskt (inkl.) 
Kapslingsklass
IP-klass: IP31
Mått
H x B x D: 133 m x 53 m x 43 m 
Mätning extern temperatursensor
Mätområde: -55 °C - 125 °C 
Noggrannhet av mätning: ± 0.5 °C 
Upplösning:

Tilbehör
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