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LoggerFlex FLDKT3 Oversvamningssensor
Startkit

Med ett starkt fokus pa innovation och kreativitet &r LoggerFlex dedikerat till att leverera banbrytande loT-lésningar som uppfyller de
hogsta standarderna inom olika branscher, inklusive lakemedelsindustrin, livsmedelsproduktion, jordbruk, HVAC-system och
byggnadsstyrning.

Vid en 6versvamning aktiverar LoggerFlex sin éversvamningssensor, i kombination med en BLOCK datalogger, inte bara synliga och
hérbara larm utan skickar &ven omedelbart varningar via samtal, SMS och e-post till ett obegransat antal mottagare. Avancerade
algoritmer filtrerar intelligent bort falska larm orsakade av rutinaktiviteter som golvtvétt, vilket sékerstéller palitlighet och minimerar
onddiga avbrott.

LoggerFlex FLDKT3 Oversvamningssensor Startkit.

Vissa medlemmar i LoggerFlex BLOCK Datalogger-familjen &r utrustade med en dedikerad port for anslutning av en
lackagedetektionssensor. Den fullt kansliga lackagedetektionskabeln kan forlangas upp till 100 meter och erbjuder omfattande
téackning.

LoggerFlex FLDKT3 Oversvamningssensor Startkit kan utékas med LoggerFlex FLDEX3 Férlangningskabel for lackagedetektion.

Tekniska Data:

Matt | Langd
Langd min/max:

Langd: 3m
Tilbehor
EAN E-NR Produkt

5706445877294 LoggerFlex Oversvamningssensorkabel (3 m)



